tel. kom 505111970 manslavek@wp.pl

USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz Sfawomir Manka
Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Przedszkole w Gortatowie

Inwestor: Gmina Brodnica, 87-300 Brodnica

Adres bud: Gortatowo, dz. nr 33/3 obreb Gortatowo, gmina Brodnica
Stadium: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku

szkoly podstawowej w Gortatowie poprzez
adaptacje istniejacych pomieszczen na
potrzeby przedszkola

Brodnica, listopad 2015



OPIS OGOLNY

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wydzielenie pomieszczenia Sali dla przedszkolakéw, szatni w
istniejgcym hollu szkoty oraz w gabinecie dyrektora i sekretariacie pomieszczenia sanitarnego i
gospodarczego. Przedszkole zlokalizowane bedzie na parterze budynku z odrebnym wejsciem i

wydzielone od pozostatej czesci szkoty strefg odpornosci ogniowe;.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdét, ktére zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1) (A.01.92 — A.01.102)

Zakres robo6t obejmuje wykonanie

a) Sciany - tynki na $cianach :

- 8ciany — gtadzie gipsowe

- malowanie w kolorze - kolorystyka wskazana przez Zamawiajgcego, farbg emulsyjng, natryskows,
wielokolorowg, o odpornosci na $cieranie, ok. 8000 cykli, kategoria koloru co najmniej 1111.3.1.
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

1.4. Posadzki (CPV 45432110-8) (A.01.070. — A.01.081)
Parametry:
- ptytki ceramiczne antyposlizgowe,
nasigkliwo$¢ wodna E=0,1%,
sita tamigca 2200N,
odpornos$é na Scieranie wgtebne 130mm3
skutecznos¢ antyposlizgowa BIA R9
odpornos$é na Scieranie co najmniej 4/2100

- wyktadzina techniczna
- elastyczna, heterogeniczna, kalandrowana i prasowana,
- antystatyczna, o wzorze pétkierunkowym lub bezkierunkowynm, barwiona na wskros.
- zabezpieczona ochronng warstwg utwardzonego poliuretanu PUR,
- posiadajgca wtasnosci bakteriobodjcze i grzybobdjcze.
- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.
- klasa antyposlizgowosci R11, klasa scieralnosci T
- gwarancja 15 lat
- nalezy zastosowaé¢ wyktadzine z wstawkami o réznych wzorach i barwach zgodnie z
wskazaniami Zamawiajgcego

1.5. Szczegotowy zakres robot
Wydzielenie pomieszczen - zaprojektowano wykonanie $ciany konstrukcyjnej o grubosci 24 cm z

bloczka gazobetonowego odmiany 600 na zaprawie klejowej. Sciang nalezy wykonaé na fundamencie
zelbetowym o szerokosci 40 cm i wysokosci 30 cm na posadowionym gtebokosci co najmniej 60 cm
ponizej posadzki. Sciana otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym wykonanym mechanicznie.
Potgczenia Sciany z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonac na strzepia lub poprzez
taczniki stalowe.

Wykonanie otworéw w $cianie do sanitariatdw - zaprojektowano wykonanie bezposredniego
wejscia do sanitariatdw z sali przedszkolnej poprzez wykonanie przebicia w $cianie. W miejscu
projektowanych otworéw jako nadproze zaprojektowano zamontowanie 1 x dwuteownik stalowy



walcowany 160.

Otwoér nalezy wykonhczy¢ tynkiem wewnetrznym lub ptytami gipsowo-kartonowymi z gtadzig gipsows i
malowaniem w kolorze.

Posadzka projektowanej sali — zaprojektowano rozbiorke istniejgcych posadzek i warstw
podposadzkowych (takze w wydzielonej komunikacji). Nalezy wykonaé¢ nowe warstwy podposadzkowe
z izolacjg termiczng ze styropianu EPS 100 grubosci 5 cm, szlichte cementowg grubosci 5 cm oraz
warstwe szczepng wyréwnujgca z zaprawy cementowe;.

Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano wyktadzine rolkowg PCV antystatyczng o grubosci
warstwy uzytkowej 1,2 mm.

Posadzka sanitariatéw, szatni i pomieszczenia gospodarczego - zaprojektowano wymiane
istniejgcej podtogi wraz z wykonaniem warstw podposadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian
EPS100 o gr. 5 cm i szlichta cementowa). Jako wierzchnig warstwg podfogi zaprojektowano ptytki
ceramiczne gresowe antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na $cieranie.

Gtladzie gipsowe - Zaprojektowano jako wykohczenie $cian wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadZz gipsowg na Sciany i sufit nalezy Sciany zagruntowaé. Aby zapobiec
pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojgca
z widkna szklanego, zas naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie $cian — zaprojektowano malowanie dwukrotne scian i sufitbw we wszystkich
pomieszczeniach. Sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w
kolorystyce wskazanej przez Inwestora — kategoria barwy kolorystyki scian co najmniej Ill. Sufity
nalezy malowaé farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Lamperie w sali - zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w Kkolorystyce wskazanej przez
Zamawiajgcego i wysokosci nie mniej niz 150 cm.

Wydzielenie pomieszczen sanitariatow - w miejscu projektowanych scianek nalezy wykonaé $cianki
dzialowe murowane z bloczka gazobetonowego o grubosci 12 cm na zaprawie klejowej — dotyczy
toalety dla personelu. Pozostate toalety wydzieli¢ sciankami systemowymi.

Scianki wydzielajace kabiny ustgpowe - w sanitariatach zaprojektowano z piyt laminatu
kompaktowego (tgcznie z drzwiami) o grubosci 13 mm, ktéry spetnia normy dotyczgce wymaganh
wilgotnosci oraz jest materiatem tatwo zmywalnym. Dopuszcza sie zamocowanie Scianki
.przepierzajgcej” na wysokosci od posadzki okoto 15 cm i do wysokosci min. 200 cm. Wedtug wzoru:
SCIANY PEtNE Z LAMINATU HPL gr 13mm, POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA, PODPORY
REGULOWANE 150mm, ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO, ZAWIASY Z
SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDtA, PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z
ALUMINIUM.

Wykonanie wentylacji pomieszczen - zaprojektowano wykonanie przewodéw wentylacji
grawitacyjnej wszystkich pomieszczeh sanitarnych. Przewody wykonaé pionowo ponad dach
ksztattkami systemowymi z keramzytu, pozostawiajgc w sufitach kratki wentylacyjne. Przewody
otynkowac i pomalowaé w pomieszczeniach przez ktére bedg przechodzity a ponad dachem przewody
obmurowac cegtg klinkierowg petng i zakonczy¢é czapg betonowg pokrytg papag termozgrzewalng
nawierzchniowg. W bocznych scianach komindw osadzi¢ stalowe kratki wentylacyjne.

Przejscia przez stropy nalezy wykonaé wiertnicg bez nadmiernej ingerencji w istniejgca konstrukcje.
Kominy w salach lekcyjnych pietra dopasowac do uktadu pomieszczen unikajgc kolizji w uzytkowaniu.

Plytki scienne — zaprojektowano wykonanie okfadzin sciennych w pomieszczeniu gospodarczym i
sanitariacie do wysokosci 200 cm.



Wykonczenie sufitow — naprawa miejscowa spekan sufitow, przygotowanie podioza, gtadzie gipsowe i
malowanie farbami emulsyjnymi..

Elewacja budynku — wykonanie otworu wyjscia ewakuacyjnego nalezy naprawi¢ i dostosowac
elewacje do istniejgacego wzoru i wygladu.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydiowa — zaprojektowano stolarke z profili
aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz
samozamykacze, kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci
cieplnej.

Stolarka okienna PCV - istniejgca do regulacji, w jednym oknie zaprojektowano otwor drzwiowy
(wyjscie ewakuacyjne). W tym celu nalezy wykona¢ podmurowanie otworu okiennego i zamontowac
nadproze prefabrykowane na wysokosci otworu drzwiowego. Stolarka drzwiowa jak w opisie wyzej.

W Scianie oddzielajgcej przedszkole od komunikacji zaprojektowano nie otwierane naswietla scienne
0 odpornosci ogniowej EI30.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — zaprojektowano drzwi drewniane petne (ewentualnie szybka w
gornej czesci drzwi). Skrzydta drzwiowe drewniane do sal i tazienkowe (otwory wentylacyjne na dole)
w kolorze zblizonym do istniejgcych w szkole z przettoczeniami i oblistwowaniem z drewna. Futryny
drewniane na catg szeroko$¢ muru. Drzwi wyposazone w zamki na klucz patentowy.

Zadaszenie nad wejsciem - Zaprojektowano wykonanie nad wejsciami zadaszen o pokryciu lekkim
szklem akrylowym z konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej. Zadaszenia nad wszystkimi wejsciami o
szerokos$ci co najmniej szerszej od otworu o okoto 60 cm z kazdej strony i dtugosci co najmniej 160
cm. Zadaszenia zamontowane do muru wraz z konstrukcja podtrzymujgcg i usztywniajgca
(ewentualnie w miare potrzeby w odciggi)

Schody zewnetrzne — zaprojektowano wykonanie choddéw zewnetrznych wraz z dojsciem do
istniejgcego chodnika. Schody i dojscie wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Jako podbudowe zaprojektowano warstwe betonu B15 o grubosci co najmniej
15 cm. Nawierzchnie z kostki nalezy obramowaé obrzezami betonowymi o grubosci 6 cm. Catg
nawierzchnie nalezy wykona¢ w kolorze grafitowym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczehstwa w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét.

Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki

metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.
c¢) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatéw, urzgdzen i przedmiotéw mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatdbw, maszyn i urzgdzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikdéw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC



2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jako$ci materiatéw, elementow i wyrobow na

placu budowy — nie dotyczy

3.0kreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z

2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu

zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien

publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie

mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszgcych sie do

przedmiotu zamdwienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i

wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze

wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez

zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg

roboty budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke

organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

f) zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robét

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

1.4.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robét.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko materiatdw posiadajgcych $wiadectwo jakosci,
certyfikat lub atest do stosowania w budownictwie.

3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.



