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3
OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno — budowlanego

1.0 Podstawa opracowania

- pomiary inwentaryzacyjno — sprawdzajgce

- mapy sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:1000

2.0 Cel opracowania

Projekt opracowano w celu wydzielenia pomieszczen w budynku szkoty
podstawowej w Gortatowie w celu utworzenia odrebnego przedszkola.

3.0 Dane oqgodlne

3.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wydzielenie pomieszczenia Sali dla przedszkolakdw,
szatni w istniejgcym hollu szkoty oraz w gabinecie dyrektora i sekretariacie
pomieszczenia sanitarnego i gospodarczego. Przedszkole zlokalizowane bedzie na
parterze budynku z odrebnym wejsciem i wydzielone od pozostatej czesci szkoty
strefg odpornosci ogniowe;.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3.3. Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)

e Powierzchnia uzytkowa szkoty w granicach inwentaryzaciji

383,70 m?
e Powierzchnia zabudowy w granicach inwentaryzaciji 505,00 m?
e Kubatura w granicach inwentaryzac;ji 1616,00 m?
e Powierzchnia przedszkola 220,60 m?
e Kubatura przedszkola 705,92 m®

3.4. Obszar oddzialywania - Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w
catosci na przedmiotowej dziatce.

3.5. Wprowadzone rozwigzania architektoniczno — budowlane




Wydzielenie pomieszczen - zaprojektowano wykonanie $ciany konstrukcyjnej o
grubosci 24 cm z bloczka gazobetonowego odmiany 600 na zaprawie klejowe;.
Sciang nalezy wykonaé na fundamencie zelbetowym o szerokosci 40 cm i wysoko$ci
30 cm na posadowionym gtebokosci co najmniej 60 cm ponizej posadzki. Sciana
otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym wykonanym mechanicznie.
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Potgczenia $ciany z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykona¢ na
strzepia lub poprzez tgczniki stalowe.

Wykonanie otworow w Scianie do sanitariatow - zaprojektowano wykonanie
bezposredniego wejscia do sanitariatow z sali przedszkolnej poprzez wykonanie
przebicia w Scianie. W miejscu projektowanych otworédw jako nadproze
zaprojektowano zamontowanie 1 x dwuteownik stalowy walcowany 160. Nadproze
stalowe nalezy zamontowaé wedtug ponizszej technologii:

- cato$¢ nalezy obustronnie podstemplowaé w odlegtosci okoto 100 cm od Scian

- wykucie bruzdy z jednej strony Sciany

- osadzenie wzmocnienia stalowego z dwuteownika 160

- zabetonowanie bruzdy wraz z dwuteownikiem,

- po zwigzaniu zaprawy wykucie bruzdy z drugiej strony,

- osadzenie wzmocnienia stalowego z dwuteownika 160,

- zabetonowanie bruzdy

- po okresie zwigzania zaprawy mozna przystgpi¢ do rozbiorki fragmentu Sciany

podpierajgc sukcesywnie rozebrane miejsca pod wzmocnieniem.

Otwor nalezy wykonczyc¢ tynkiem wewnetrznym lub ptytami gipsowo-kartonowymi z
gtadzig gipsowg i malowaniem w kolorze.

Posadzka projektowanej sali — zaprojektowano rozbiérke istniejgcych posadzek i
warstw podposadzkowych (takze w wydzielonej komunikacji). Nalezy wykonac¢ nowe
warstwy podposadzkowe z izolacjg termiczng ze styropianu EPS 100 grubosci 5 cm,
szlichte cementowg grubosci 5 cm oraz warstwe szczepng wyréwnujgcg z zaprawy
cementowe;j.

Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano wyktadzine rolkowg PCV
antystatyczng o grubosci warstwy uzytkowej 1,2 mm. Wykfadzina wywinieta na
Sciany boczne na wysokos¢ okoto 10 — 12 cm

Parametry wykfadziny:

- elastyczna, heterogeniczna, kalandrowana i prasowana,

- antystatyczna, o wzorze potkierunkowym lub bezkierunkowynm, barwiona na
wskros.

- zabezpieczona ochronng warstwg utwardzonego poliuretanu PUR,

- posiadajgca wiasnosci bakteriobojcze i grzybobdjcze.

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.

- klasa antyposlizgowosci R11, klasa Scieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- nalezy zastosowaé wyktadzine z wstawkami o ré6znych wzorach i barwach
zgodnie z wskazaniami Zamawiajgcego




Posadzka sanitariatow, szatni i pomieszczenia gospodarczego -
zaprojektowano wymiane istniejgcej podtogi wraz z wykonaniem warstw
podposadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian EPS100 o gr. 5 cm i szlichta
cementowa). Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano ptytki ceramiczne
gresowe antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na Scieranie.
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Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.
- klasa antyposlizgowosci R11,

- klasa scieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- kolor gres Scisle wg wskazania Zamawiajgcego,

- odpornos¢ na $cieranie co najmniej 4/2100

- grubo$¢ ptytek podtogowych co najmniej 9 mm

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie scian wykonanie gtadzi
gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowg na sciany i sufit nalezy Sciany
zagruntowa¢. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na
uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego, za$ naroza
okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie scian — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitbw we
wszystkich pomieszczeniach. Sciany nalezy pomalowaé¢ farbami emulsyjnymi
zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora — kategoria
barwy kolorystyki scian co najmnie;j Ill. Sufity nalezy malowac farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym.

Lamperie w sali - zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej
przez Zamawiajgcego i wysokosci nie mniej niz 150 cm.

Wydzielenie pomieszczen sanitariatow - w miejscu projektowanych Scianek
nalezy wykonac¢ Scianki dziatowe murowane z bloczka gazobetonowego o grubosci
12 cm na zaprawie klejowej — dotyczy toalety dla personelu. Pozostate toalety
wydzieli¢ sciankami systemowymi.

Scianki wydzielajace kabiny ustepowe - w sanitariatach zaprojektowano z piyt
laminatu kompaktowego (fgcznie z drzwiami) o grubosci 13 mm, ktory spetnia normy
dotyczgce wymagan wilgotnosci oraz jest materiatem fatwo zmywalnym. Dopuszcza
sie zamocowanie Scianki ,przepierzajgcej’ na wysokosci od posadzki okoto 15 cm i
do wysokosci min. 200 cm. Wedtug wzoru: SCIANY PEENE Z LAMINATU HPL gr
13mm, POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA, PODPORY REGULOWANE 150mm,
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO, ZAWIASY Z
SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDtA, PROGI PRZYSCIENNE | GORNE
WYKONANE Z ALUMINIUM.

Wykonanie wentylacji pomieszczen - zaprojektowano wykonanie przewoddéw




wentylacji grawitacyjnej wszystkich pomieszczen sanitarnych. Przewody wykonac
pionowo ponad dach ksztattkami systemowymi z keramzytu, pozostawiajgc w
sufitach kratki wentylacyjne. Przewody otynkowac i pomalowa¢ w pomieszczeniach
przez ktére bedg przechodzity a ponad dachem przewody obmurowac cegtg
klinkierowg petng i zakohczyC czapg betonowg pokrytg papag termozgrzewalng
nawierzchniowg. W bocznych $cianach kominéw osadzi¢ stalowe kratki
wentylacyjne.
Przejscia przez stropy nalezy wykonaé wiertnicg bez nadmiernej ingerencji w
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istniejgcg konstrukcje. Kominy w salach lekcyjnych pietra dopasowac¢ do uktadu
pomieszczen unikajgc kolizji w uzytkowaniu.

Plytki Scienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin Sciennych w pomieszczeniu
gospodarczym i sanitariacie do wysokosci 200 cm.

Wykonczenie sufitdw — naprawa miejscowa spekan sufitow, przygotowanie podtoza,
gtadzie gipsowe i malowanie farbami emulsyjnymi..

Elewacja budynku — wykonanie otworu wyjscia ewakuacyjnego nalezy naprawic i
dostosowac elewacje do istniejgcego wzoru i wygladu.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydtowa — zaprojektowano
stolarke z profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na
klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobrej
izolacyjnosci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkfa zespolonego o wspétczynniku U=1.0 W/m2K.
- profile trzykomorowe o grubosci 60 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z
przektadek termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu
sie ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po
wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg
klasy C, bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornos$ci na wtamanie.

- wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- drzwi wyposazone w samozamykacze

- zawiasy z trzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku — umozliwiajg
idealne dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze
uszczelnione, zamykajg sie fatwo i bezpiecznie.

- szerokos¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 90 cm w Swietle.

Stolarka okienna PCV - istniejgca do regulacji, w jednym oknie zaprojektowano
otwor drzwiowy (wyjscie ewakuacyjne). W tym celu nalezy wykona¢ podmurowanie
otworu okiennego i zamontowa¢ nadproze prefabrykowane na wysokosci otworu
drzwiowego. Stolarka drzwiowa jak w opisie wyzej.




W Scianie oddzielajgcej przedszkole od komunikacji zaprojektowano nie otwierane
naswietla scienne o odpornosci ogniowej EI30.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - zaprojektowano drzwi drewniane petne
(ewentualnie szybka w goérnej czesci drzwi). Skrzydta drzwiowe drewniane do sal i
tazienkowe (otwory wentylacyjne na dole) w kolorze zblizonym do istniejgcych w
szkole z przettoczeniami i oblistwowaniem z drewna. Futryny drewniane na catg
szerokos¢ muru. Drzwi wyposazone w zamki na klucz patentowy.
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Zadaszenie nad wejsciem - Zaprojektowano wykonanie nad wejsciami zadaszen o
pokryciu lekkim szktem akrylowym z konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej.
Zadaszenia nad wszystkimi wejsciami o szerokosci co najmniej szerszej od otworu o
okoto 60 cm z kazdej strony i dtugosci co najmniej 160 cm. Zadaszenia
zamontowane do muru wraz z Kkonstrukcja podtrzymujgcg i usztywniajgcg
(ewentualnie w miare potrzeby w odciggi)

Schody zewnetrzne — zaprojektowano wykonanie chodéw zewnetrznych wraz z
dojsciem do istniejgcego chodnika. Schody i dojscie wykonac¢ z kostki betonowej
grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Jako podbudowe zaprojektowano
warstwe betonu B15 o grubosci co najmniej 15 cm. Nawierzchnie z kostki nalezy
obramowacé obrzezami betonowymi o grubos$ci 6 cm. Catg nawierzchnie nalezy
wykonac¢ w kolorze grafitowym.

Ochrona przeciwpozarowa przedszkola w istniejgcym budynku szkoty
podstawowe;:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

- lokal bedzie uzytkowany przez nie wiecej niz 25 dzieci (sala projektowana)

- lokal posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czy jedno bezposrednio na
przestrzen otwarta,

- zlokalizowany jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej,

- znajduje sie w oddzielnej strefie pozarowej wykonanej z elementow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia,

- elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz oraz znajdujgce sie w nim
wyktadziny podtogowe sg co najmniej trudno zapalne,

- lokal jest oddzielony od pozostatem czesci budynku $cianami wewnetrznymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30,

- stotdbwka dla dzieci przedszkola znajduje sie poza lokalem,

- lokal wyposazony bedzie w oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa

Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoly

podstawowej w Gortatowie na przedszkole

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot:

- zagrozenia podczas robét ogélnobudowlanych,

- roboty na wysoko$ci,

- spadanie materiatow z wysokosci,

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie
przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg

zawarte w aktualnie obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.




W  zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien byé
przeprowadzony stosownie do w/w przepiséw w zaleznosci od branzy robét.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny byé
okreSlone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsréd wszystkich
zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow) z
wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpisow. Kazdy pracownik
niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostac
przeszkolony stanowiskowo na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

PowyZzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

-15-

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $Srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i
buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie Srodkéw technicznych | organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia Ilub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robét branzy
budowlanej muszg byé zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub
innych zagrozen odbywa sie poza teren budowy na tereny
niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osob postronnych

przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczenhstwa jest zabronione.

Uwaga generalna:




Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest
obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

PROJEKTANT:

inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Brodnica, listopad 2015 roku

OSWIADCZENIE

Autor projektu posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu
budowlanego Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty
podstawowej w Gortatowie na przedszkole oswiadczam, ze projekt zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
\ : 1 Z B A
g INZYNIEROW
L1 subownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej /
i

e
inz. Wojciech Klatecki < L
inz. Franciszek Szyplinski /‘-;% WAy ...
e e

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Marnka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§ 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marnka jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

— sprawdzania projektdw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

/
, /

PRZEWODNICZACY
If(?jlzlls‘:ll F}’(WALIFﬁ(A@YJNEJ
wsko-Poi kiej i
25y neyniorow Bebommoonel

mgr /ﬁz'.?é{;\akf Kotodziej

\
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Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SEAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 ERODNICA
M. GORCZENICA 98C

jest czlonkiem Kujawsko-Pomaorskiej

Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/1513/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 5015-01-01
do dnia 2015-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
'ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej lzby
w BYDGOSZCZY /) D/ :
75-030 BYDGOSZCZ, ul. B, Rumirisklego 6 Fde e e ,?g
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof-dr hivh, i, Ad recki

{pieczed | padpis preswodniczacego)




