RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WOD-KAN
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Inwestor Biuro projektowe
OZNACZENIA TECHNICZNE Gmina Brodnica . ]
. o ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica Usfugi Inzynieryjne "NOVUMINZ"
- proj. instalacja zimnej wody Adres obioktu Piotr Witkowski
- proj. instalacja cieptej wody mwﬁwﬂm_\m_\m obreb Gortatowo, gm. Brodnica 87-300 Brodnica ul. Wisjska 11A
- proj. instalacja kanalizacji sanitame; Brania Data oprac.
——————— - proj. instalacja kanalizacji sanitamej prowadzona pod stropem przyziemia ) tel./fax (56)649-83-04  tel. 509-165-181
. . Y Sanitarna 11/2015 e-mail: :0_\535N@_\b. pl
- zawdr czerpalny ze zlaczkq do weza z przerywaczem prdzni typu HD, dn15
Sredni i i | " Projektant Podpis Stadium
- Srednica zewnglizna rury polipropylenowey mgr in2. Piotr Witkowski KUP/0056/P00S/09 Proiokt budowlan
- fewizja kanalizacyjna PVC 2110 specjalnosé: instalacje sanitame bez ograniczeri ojekt budowiany
. | . A . Asystent projektanta Podpis
- pion kanalizacyjny PVC @110 zakoriczony wywiewka PVC @110 mgr inz. Marcin tapkiewicz
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Szkofa Podstawowa w Gortatowie Instalacja wod-kan - rzut przyziemia 1:100
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