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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji
wod-kan, c.o. 1 wentylacji dla adaptowanych pomieszczen na przedszkole w Gortatowie,
gm. Brodnica dz. nr 33/3 zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej
instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji dla adaptowanych pomieszczen na przedszkole

w Gortatowie dz. nr 33/3

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

projekt branzy budowlanej,

Prawo budowlane-ustawa z dn.7 lipca 1994r. (Dz.U Nr 89 z 1994 r,

poz.414 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z 2002r. z p6z. zm.)

obowiazujace przepisy i normy PN i EN oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa branzy sanitarne]

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji dla pomieszczen szkoty
podstawowej w Gortatowie adaptowanych na przedszkole.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje dobdr urzadzen, armatury i przewodow

dla w/w instalacji.



3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwiazku z adaptacja istniejagcych pomieszczen na pomieszczenia przedszkolne
zachodzi konieczno$¢ wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej
Scieki sanitarne z nowopowstajagcego sanitariatu. Projektowana kanalizacja wlaczona
zostanie do istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej na istniejacej kanalizacji

sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej przyjeto wykona¢ z rur PVC klasy SNS,
kielichowych 1aczonych na uszczelk¢ gumowg. Rury uktada¢ w wyprofilowanym
wykopie stosujac podsypke, obsypke piaskowag gr. 15cm zgodnie z wytycznymi
producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych 1 skalistych
lub z gruzem i kamieniami. Grubsze elementy gruzu i kamienie usung¢ z wykopu

i nie stosowac ich przy jego zasypywaniu.

3.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan

® Przewody

Projektowang instalacje wodociagowa przyjeto wiaczy¢ do istniejacej instalacji
wodociggowej zlokalizowanej w istniejagcym sanitariacie. Projektowany przewéd wody
zimnej prowadzi¢ w posadzce do szafki stalowej zamykanej na kluczyk z zaworem
odcinajacym. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych wody zimne;j
przyjeto wykona¢ z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacje wody ciepte]
nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowa
na cisnienie PN20. Przewody nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg systemowych
ksztattek mufowych oraz z gwintem. Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej i cieptej

wykona¢ zgodnie z cze¢$cig graficzng opracowania.



Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie w pojemnosciowym
elektrycznym podgrzewaczu wody typu Neptun SG80 o pojemnosci 80dm”. Na podejsciu
zimne] wody zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy dnl5 oraz zawor
bezpieczenstwa dnl5, Po=0,6MPa. Na wyjsSciu cieptej wody z podgrzewacza
zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz zawOr mieszajacy termostatyczny typu ATM 343
dnl5 umozliwiajacy ustawienie maksymalnej temperatury cieplej wody na poziomie

45°C.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych
wciskanych na uszczelke gumowa. Piony kanalizacyjne wskazane na rysunkach nalezy
wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ rura wywiewng PVC o $r. 110mm.
U podstawy kazdego pionu nalezy zamontowac rewizje PVC o $r. 110mm. Rewizje
zabudowac drzwiczkami stalowymi o wym. 20x20cm.

Przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne nie zakryte w bruzdach ani posadzce nalezy

obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu.

o  Proba szczelnosci

Po zakonhczeniu montazu instalacje¢ wodociggowa nalezy poddac¢ ptukaniu.
Predko$s¢ wody pluczacej w instalacji wewngtrznej nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,0 m/s. Wewnetrzng instalacje wody podda¢ prébie szczelnosci na cis$nienie
Pp= 1,0 MPa w czasie 30 minut.

Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania, dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik
badania nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Tylko wynik pozytywny zezwala

na eksploatacje instalacji.
® [zolacja przewodow
Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelno$ci instalacji wodociagowe;j,

przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling polietylenowa gr. 9 mm, natomiast

wody cieptej:



a) prowadzone po wierzchu

- §r. wew. do 22mm gr. 20mm,

- §r. wew. 22 do 54mm gr. 30mm.

b) prowadzone w posadzce lub §cianie
- §r. wew. do 22mm gr. 13mm,

- §r. wew. 22 do 54mm gr. 13mm.

Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

® Armatura czerpalna

Projektuje si¢ baterie umywalkowe stojace oraz natryskowe S$cienne.
W  pomieszczeniach porzadkowych nad zlewem nalezy zamontowac bateri¢
zlewozmywakowa S$cienng. W sanitariacie nalezy zamontowa¢ zawOr czerpalny
chromowany ze ztaczka do weza oraz przerywaczem prézni typu HD. Miejsca lokalizacji

zgodnie z cze¢scig graficzng projektu.
e Przybory sanitarne

Muszle ustepowe - typu kompakt,

Umywalki — porcelanowe z péinoga,

Oznaczone muszle ustgpowe i1 umywalki w sanitariacie w wykonaniu dla dzieci

przedszkolnych.

3.3. Wewnetrzna instalacja c.o.

Dla nowopowstalych pomieszczen przedszkolnych przyjeto nowe grzejnik stalowe
ptytowe z podejsciem bocznym. Projektowane grzejniki przyjeto wiaczy¢ do istniejacych
pionéw c.o. poprzez wspawanie stalowych gatazek dnl5. W danych pomieszczeniach
istniejgce grzejniki przyjeto zdemontowac, niepotrzebne odejscia zaspawac. Na zasilaniu

grzejnikéw przyjeto zawory termostatyczne katowe RA-N natomiast na powrocie



srubunki grzejnikowe katowe z odcigciem typu RLV-S. Na zaworach termostatycznych
zamontowa¢ glowice termostatyczne typu RAW 5115 z zabezpieczeniem przed
kradzieza. Regulacj¢ instalacji nalezy wykona¢ za pomocg nastaw na zaworach

termostatycznych.
Proby i ptukanie

Plukanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ woda
z predko$cig przeptywu min 2 m/s. Instalacj¢ podda¢ prébie szczelnoSci na ci$nienie
0,4 MPa w czasie 0,5 godz.. Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci wykona¢ prébe
na gorgco przy ci$nieniu i temperaturze roboczej w czasie 72 godz.
Po wykonaniu préby szczelnosci rurociggi stalowe nalezy oczysci¢, odttuscié

1 pomalowac farba antykorozyjng termoodporng, a nast¢pnie farbg olejna.

3.4. Wentylacja

Dla zapewnienia wymaganej ilosci wymiany powietrza w poszczeg6olnych
pomieszczeniach  przyjeto  wentylacje  grawitacyjng. W pomieszczeniach fazienek
przyjeto wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylatory tazienkowe typu
Styl 100 WCH oraz Styl 150 WCH wyposazone w wylacznik czasowy z higrostatem.
Wentylatory fazienkowe nalezy wpia¢ do wiacznikéw oswietlenia w celu jednoczesnego
zalaczania podczas korzystania z ustepéw. Nawiew powietrza do tych pomieszczen
odbywa¢ si¢ bedzie typowa kratka nawiewng w drzwiach o przekroju

netto 220cm” .

4. Uwagi koncowe

- calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi

producentéw materialéw,



- montaz i uruchomienie wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzen,

- przestrzegac przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wykonawstwo roboét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ atesty higieniczne,

- dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakoSciowe i techniczne i funkcjonalne nie bgda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:



