1. Opis techniczny:

1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje istniejgce. Licznik pomiaru energii elektrycznej dla
szkoty znajduje sie w istniejacej rozdzielnicy gldéwnej, ktorag nalezy przebudowac.
Zdemontowac istniejacy wylacznik gldéwny wraz z rozdzielnica TG. Rozdzielnice
wraz z licznikiem zabudowa¢ w nowej obudowie podtynkowej wykorzystujac
istniejaca wneke.  Niewykorzystang czgs¢ wneki zamurowaé. W TG zabudowaé
wylacznik glowny p. poz. typu FRX 303 100A. Przy wejsciu glownym do
projektowanej czesci budynku zabudowaé przycisk wyzwalajacy wylacznik glowny
p.poz. Zadzialanie przycisku spowoduje wylaczenie zasilania w catym segmencie

budynku.
1.2. Instalacja oswietleniowe i gniazd wtyczkowych

Istniejacg instalacje w projektowanych pomieszczeniach nalezy w caloSci
zdemontowa¢. Zasilanie nowej instalacji oswietleniowej 1 gniazd wtyczkowych
wykona¢ z rozdzielnicy TG. Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ przewodami YDYp 3 1
4x1,5mm z osprzetem podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami
YDYp 3x2,5mm. W pomieszczeniach sanitariatow stosowac osprzet szczelny. Wykaz
zaprojektowanych opraw oswietleniowych podano na rysunku nr 1. Obliczenie
natezenia os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano przy pomocy
programu DIALUX zgodnie z norma PN-EN12464-1 , Swiatlo i o$wietlenie miejsc
pracy”’. Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych podlaczy¢é pod obwod

oswietleniowy zalgczane razem z oswietleniem.

1.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zaznaczenia kierunku drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe z wbudowanym modulem awaryjnym o czasie podtrzymania napigcia 2
godz. Po zamontowaniu opraw nalezy na nie naklei¢ odpowiednie piktogramy
wskazujace kierunki ewakuacji. O$wietlenie awaryjne drég ewakuacji zaprojektowano
na bazie opraw awaryjnych LED o czasie §wiecenia po zaniku zasilania min 2 godz.
Zasilanie opraw awaryjnych wykona¢ z obwodow oswietlenia podstawowego. Wybrane

oprawy awaryjne zaznaczono na poszczegolnych rysunkach.



1.4 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie napiecia w ukladzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegaja:
- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow 1 innych urzadzen elektrycznych
podlaczonych na stale
- metalowe korpusy opraw oswietleniowych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
W obwodach odbiorczych jako dodatkowa ochron¢ przed porazeniem zastosowano
wylaczniki r6znicowopragdowe o pradzie znamionowym IDN = 30 mA
Skutecznos¢  zastosowanych s§rodkow ochrony przeciwporazeniowe] nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Dla ochrony przepieciowej zaprojektowano w rozdzielnicy TG ogranicznik

przepie¢ klasy B+C .

Uwagi koncowe:

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robdt przed oddaniem obiektu nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i

przewodow, rezystancji uziemien.



