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1. Opis techniczny:

1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje istniejace. Dla zasilania instalacji oswietleniowej 1
gniazd wtyczkowych planowanej czesci budynku nalezy wykorzystac istniejaca moc
przylaczeniowa. Z istniejace] rozdzielnicy RG doprowadzi¢ wlz przewodem typu
YDY 5x6 do projektowanej rozdzielnicy TP. Zasilanie wprowadzi¢ poprzez gtowny
wylacznik typu FRX 100 z wyzwalaczem wzrostowym. Przy wejsciu gldownym do
projektowanej czgs$ci budynku zabudowaé przycisk wyzwalajacy wylacznik glowny
p.poz. Zadzialanie przycisku spowoduje wylaczenie zasilania w calym segmencie
budynku. W RG projektowany wlz wpia¢ poprzez zabezpieczenie typu S303 B25A. Z
uwagi na brak miejsca oraz fatalny stan obudowy istniejaca rozdzielnice glowna
nalezy przebudowaé. Istniejace aparaty zdemontowaé 1 zabudowal wraz z
projektowanym zabezpieczeniem gltéwnym dla TP w nowej obudowie podtynkowe;j

typu RBP 3x20.

1.2. Instalacja oswietleniowe i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji o§wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych budynku wykona¢ z
rozdzielnicy TP. Instalacje o§wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 3 1 4x1,5mm z
osprzgtem podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami YDYp
3x2,5mm. W pomieszczeniach sanitariatow stosowaé osprzet szczelny. Obliczenie
natg¢zenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano przy pomocy
programu RELUX na bazie opraw LENA LIGHTING zgodnie z norma PN-EN12464-1
LSwiatlo i o$wietlenie miejsc pracy”. Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych
podiaczy¢ pod obwod oswietleniowy zalaczane razem z oswietleniem. Wylaczniki
Swiatta w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowa¢ na wys. 1,5m. Gniazda
wtykowe w pomieszczeniach gdzie przebywaja dzieci zainstalowaé¢ na wys. 1,5m,
natomiast w pomieszczeniach sanitarnych na wys. 1.6m. W pomieszczeniach dla

dzieci zamontowac¢ gniazda z przystona torow pradowych.

W pomieszczeniach dla dzieci przyjgto natgzenie oswietlenia 3001x. Typy

opraw oswietleniowych podano na ry. Nr 1.



1.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zaznaczenia kierunku drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe z wbudowanym modulem awaryjnym o czasie podtrzymania napigcia
1 godz. Po zamontowaniu opraw nalezy na nie naklei¢ odpowiednie piktogramy
wskazujace kierunki ewakuacji. Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji zaprojektowano
na bazie opraw awaryjnych o czasie $wiecenia po zaniku zasilania min 1 godz..

Wybrane oprawy awaryjne zaznaczono na poszczegolnych rysunkach.

1.4. Instalacja odgromowa i polqczenia wyrownawcze

Instalacj¢ odgromowa na projektowanym budynku wykona¢ z drutu
stalowego ocynk. 8mm na wspornikach. Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach
elektroinstalacyjnych 37mm ulozonych w warstwie ocieplenia drutem Fe/Zn8mm.
Ztacza kontrolne zabudowa¢ na wysokosci 0,3 - 1,5 m od poziomu terenu w
systemowych obudowach podtynkowych. Przewody uziemiajace z plaskownika

stalowego ocynkowanego 25x4 mm taczy¢ z uziomem fundamentowym budynku

1.6 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie napigecia w ukladzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegaja:
- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow 1 innych urzadzen elektrycznych
podiaczonych na stale
- metalowe korpusy opraw oswietleniowych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
W obwodach odbiorczych jako dodatkowa ochrong przed porazeniem zastosowano
wylaczniki r6znicowopradowe o pradzie znamionowym IDN = 30 mA
Skutecznos¢  zastosowanych s$rodkow ochrony przeciwporazeniowe] nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Dla ochrony przepigciowej zaprojektowano w rozdzielnicy T2 ogranicznik

przepig¢ klasy B+C .



Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami 1 przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robdt przed oddaniem obiektu nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i

przewodow, rezystancji uziemien.



2. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ)
opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.

Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji moga wystgpowac nastepujace
roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:
edow0z i roztadunek materialow 1 urzadzen;

emontaz elementéw konstrukeji 1 korytek kablowych;

eprace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki;

eprace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych;

eroboty z wykorzystaniem dzwigu.

Dla w/w robot kierownik budowy zobowiazany jest przed rozpoczgciem budowy sporzadzié
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robot budowlanych 1 przepisy BHP, zawierajacy nastepujace
informacje:

eplan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych

eciggdw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzadzen
eprzeciwpozarowych 1 sprzetu ratunkowego;

ezakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdInych etapow bodowy;

einformacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji;
einformacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia

robdt stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.
Kierownik budowy zobowiazany jest do:
edopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi;
eprzeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

eomoOwienia warunkow szczegdlowych 1 kolejnosci realizacji.



Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

eochrony osobistej pracownikom;

eprzenos$nego sprzetu gasniczego;

eapteczki pierwszej pomocy;

emozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym 1 z

Panstwowa Straza Pozarna.

Opracowatl:



