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 2x papa
wełna twarda (do pokryć dachowych)

10-50 cm
-

płyta kanałowa typu S np. BETARD

DACH

Tynk cementowo-wapienny
1,5 cm
24 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

2,0 cm
8,0 cm

Superflex 10

szlichta cementowa

10,0 cm
chudy beton

terakota

styropian  EPS-100
8,0 cm-

25,0 cm
podłoże gruntowe zagęszczone
mechanicznie 
grunt rodzimy

-

A1
A2

folia PE
masa bitumiczna

--
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 wyprawa elewacyjna akrylowa
siatka elewacyjna z zaprawa klejową

- ŚCIANA ZEW
NĘTRZNA

gładź gipsowa + 2 x malowanie
0,5 cm

24 cm

Sz15 cm
styropian EPS 80

-

bloczek gazobetonowy 600
tynk cementowo-wapienny

1,5 cm

SzSf

 masa izolacyjna 
siatka elewacyjna z zaprawa klejową

- ŚCIANA ZEW
NĘTRZNA FUNDAMENTOW

A

25 cm

Sf8 cm
styropian EPS 100-038 

-

bloczek betonowy
tynk cementowo-wapienny

1,5 cm

 folia kubełkowa
-


