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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku WDK w Karbowie poprzez adaptacje istniejagcych pomieszczen
wraz z rozbudowg na potrzeby przedszkola. Zaprojektowano budynek tradycyjny, murowany z dachem ptaskim dwuspadowym o kacie pochyle-
nia potaci dachu zblizonym do 2 stopni.

Lokalizacja inwestycji
Zmiane sposobu uzytkowania i rozbudowe zaprojektowano na dziatce 129 obreb Karbowo, gm. Brodnica

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek po zmianie sposobu uzytkowania poprzez adaptacje czes$ci pomieszczen i rozbudowg bedzie nadal petnit funkcje budynku ustugowe-
go - rozdziat funkcji $wietlicy (Wiejski Dom Kultury) i przedszkola.

W adaptowanych pomieszczeniach i nowej dobudowanej czgsci zlokalizowane bedg sale przedszkolne wraz z tazienkami i szatnia. Sale przed-
szkolne przeznaczone dla max. 21 i 24 dzieci w kazdej Sali. Projektowany budynek przedszkola bedzie posiadat trzy niezalezne wyjscia na ze-
wnatrz oraz potgczenie z istniejgcg czescig domu kultury drzwiami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej. Budynki WDK i przedszkola bedg
stanowity dwie odrebne czesci oddzielone pozarowo.

Dane techniczne

- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 480,60m2

- powierzchnia uzytkowa projektowana - 117,10 m2

- taczna powierzchnia uzytkowa - 597,70 m2

- powierzchnia uzytkowa przedszkola - 179,30 m2

- powierzchnia istniejacej zabudowy - 456,82 m2

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 588,12 m2
- powierzchnia zabudowy nowej - 131,30 m2

- kubatura istniejgca -2569,22 m3

- kubatura projektowana - 455,26 m3

-fgczna kubatura - 3024,48 m3

- wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej (dobudowa) - 3,13 m
- wysoko$¢ kalenicy (dobudowa) - 3,39 m

- szeroko$¢ elewaciji frontowej (dobudowa) - 10,21 m

Architektura obiektu

Projektowana dobudowa w ksztatcie litery "L". Dobdr materiatéw i kolorystyki nadajg nowoczesny charakter z wykorzystaniem tradycyjnej meto-
dy wznoszenia. Dla rozwigzania funkcjonalnego budynku zaprojektowano dwa wejécia - od strony pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej
(stuzgce wszystkim uzytkownikom), natomiast wyj$cie ewakuacyjne od strony potudniowo-zachodniej stuzy¢ bedzie tylko dla dzieci przedszkol-
nych z dostepem do placu zabaw.

Budynek zaprojektowano ktadgc duzy nacisk na trwato$¢, energetycznosc¢ oraz estetycznosé budynku w potgczeniu z istniejgcg zabudowa.
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kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
0.131 ha 0.131
RAZEM 0.131
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stup6w - siatka metalowa |szt.
d.1/0318-04.01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie przeset i |m
d.1/0318-04.03 |siatki - siatka metalowa
11.00+45.00+30.00 m 86.000
RAZEM 86.000
4/ KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1/0318-04.04
86.00 m 86.000
RAZEM 86.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego m?2
d.2|0509-02
5.00*2.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.2|/0403-04
2.50*5.00 m?2 12.500
RAZEM 12.500
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnaciji) |m3
d.2|0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
(2.50+2.50+5.00)*2.50*0.25 m3 6.250
RAZEM 6.250
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2/0301-03
2.50*5.00*0.10 m3 1.250
RAZEM 1.250
9/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na |m3
d.2|0203-05 zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
(2.50+2.50+5.00+5.00)*0.30*0.30 m3 1.350
RAZEM 1.350
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.2|0108-09 1 km - miejsce wskazane przez Zamawiajacego
6.25+1.25+1.35+2.00 m3 10.850
RAZEM 10.850
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.2/0108-10 stepny 1 km - tacznie okoto 6 km
Krotno$¢ = 5
10.850 m3 10.850
RAZEM 10.850
3 PLAC ZABAW
12 Przeniesienie placu zabaw w inne wskazane miejsce. Przygotowanie terenu. Prze- |kpl.
d.3|analiza indy- |niesienie urzadzen, przeniesienie stref bezpieczenstwa. Wyprofilowanie terenu.
widualna NAKLADY NALEZY PRZYJAC WE WEASNYM ZAKRESIE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE
13/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.4/0126-01 spycharek
131.33+2.20*3.00 m?2 137.930
RAZEM 137.930
14| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.4/0217-06 w gruncie kat.lll
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*1.00*0.60+(1.06*0.64*2*0.60)+(2.20+ m3 39.384
2.20+3.00)*1.00*0.40
RAZEM 39.384
15/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.ll1) m3
d.4/0307-02
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*0.20*0.60+(1.06*0.64*2*0.20)+(2.20+ m3 7.985
2.20+3.00)*0.20*0.40
RAZEM 7.985
16|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1103-01 - podktad z pospotki gr. 10cm pod tawami fundamantowymi
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*0.60*0.10+(1.06*0.64*2*0.10) m3 3.697
RAZEM 3.697
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.4|0259-02 - prety zebrowane A-IIIN $r. 12mm
UWAGI: Zbrojenie taw fundamentowych;
0.237 t 0.237
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RAZEM 0.237
18| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.4/0259-01 - prety gtadkie A-1 $r. 6mm
UWAGI: strzemiona taw fundamentowych w rozstawie nie wigkszym jak 25cm
0.074 t 0.074
RAZEM 0.074
19|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m m3
d.4/0201-01 - reczne uktadanie betonu C16/20
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*0.30*0.60+(1.06*0.64*2*0.30)+(2.20+ m3 11.978
2.20+3.00)*0.30*0.40
RAZEM 11.978
20|NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe faw i $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4/202 0618-01
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*0.60+(1.06*2*0.60)+(2.20+2.20+3.00)* | m?2 39.842
0.40
RAZEM 39.842
21/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.4|0602-09 no z roztworu asfaltowego - jedna warstwa
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*0.30+(1.06*0.30*2)+(2.20+2.20+3.00)* | m? 20.661
0.30
RAZEM 20.661
22|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.4/0101-06
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*0.25*1.00+(1.06*0.25*0.90*2)+(2.20+ m3 17.165
2.20+3.00)*1.00*0.25
RAZEM 17.165
23|KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na $cianach m2
d.4/0101-04
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67+2.20+2.20+3.00)*1.00 m?2 66.750
RAZEM 66.750
24|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.4/0101-06
66.750 m?2 66.750
RAZEM 66.750
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.4/0607-02
66.750 m?2 66.750
RAZEM 66.750
26/ KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m?3
d.4/0104-02
13.72 m3 13.720
RAZEM 13.720
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.4/0320-02
13.72 m3 13.720
RAZEM 13.720
28|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-03
13.72 m3 13.720
RAZEM 13.720
29|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. | m?3
d.4/0108-07 \Y
13.72 m3 13.720
RAZEM 13.720
30{KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 9
13.72 m3 13.720
RAZEM 13.720
31|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.4/1103-01 - podktad podposadzkowy
131.33*0.30 m3 39.399
RAZEM 39.399
32|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do |m3
d.4/1101-07 betonu na podtozu gruntowym
131.33*0.10 m3 13.133
RAZEM 13.133
33|KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze scigciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. 11l |m?2
d.4/0101-06 - Ziemia z wykopow
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
34|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci do 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.4/0101-09 1
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5 NADZIEMIE
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35|NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.5/202 0618-01
(14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+2.67)*0.25 m?2 14.838
RAZEM 14.838
36| NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m?
d.5/202 0188-07 |4.5 m z bloczkéw z betonu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
(6.97+14.21+9.68+9.70+3.00)*3.62+(2.20+2.20+2.68)*3.00 m?2 178.927
RAZEM 178.927
37|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z | m?
d.5/202 0188c-06|betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw
wyciagiem
(4.36+2.83+7.13)*3.21 m?2 45.967
RAZEM 45.967
38| NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dtu- | m?
d.5/202 0190a-04|gosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciggiem
(6.55+4.00+2.43+1.80)*3.21 m?2 47 444
RAZEM 47.444
39/ KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i kominowych systemowych murowane |m
d.5/0107-02 w trakcie wznoszenia $cian na klej - 4 komplet (wentylacyjny) od poziomu parteru,
4.40*4 m 17.600
RAZEM 17.600
40|KNR 2-02 Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw pod kalenicg o wysiegu do 15 |m3
d.5/0219-01 cm
(0.66+0.66+0.25+0.25)*0.10*0.15*2 m3 0.055
RAZEM 0.055
41|/KNNR 2 Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach wieloprzewodowe, podmurowanie po- |m?3
d.5/0308-01 nad dach z cegly klinkierowej
(0.66+0.25+0.36+0.25)*2*0.12*0.60 m3 0.219
RAZEM 0.219
42|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.5/0219-05
0.66*0.25*2 m?2 0.330
RAZEM 0.330
43/ NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe kominéw z papy zgrzewalnej m2
d.5/202 0618-01
0.66*0.24*2 m?2 0.317
RAZEM 0.317
44|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.5/0126-01 bloczkéw i pustakow
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.5/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
46/ NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/202 0160-01
1.50*12+1.20*8+1.80*4 m 34.800
RAZEM 34.800
47/KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.5/0112-06
(6.97+14.21+9.68+9.70+3.00)*0.24*0.25+(2.20+2.20+2.68)*0.24*0.25 m3 3.038
RAZEM 3.038
48/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5/0290-01
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
49/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-02 ne
0.193 t 0.193
RAZEM 0.193
50/ KNR 2-02 Rdzenie Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5/0208-01 RDZENIE OGNIOMURU
0.25*0.24*1.10%*4 m3 0.264
RAZEM 0.264
51/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5/0290-01
0.022 t 0.022
RAZEM 0.022
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-02 ne
0.087 t 0.087
RAZEM 0.087
53|KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.5/0112-06 WIENCE OGNIOMUROW
(7.11+7.11)*0.24*0.25 m3 0.853
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RAZEM 0.853
54| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5/0290-01
0.019 t 0.019
RAZEM 0.019
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-02 ne
0.056 t 0.056
RAZEM 0.056
6 KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM
56| KNR AT-44 |Stropy z piyt kanatowych typu "S" o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elemen- |m?
d.6/0201-04 téw zurawiem samochodowym
126.35 m?2 126.350
RAZEM 126.350
57/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.6/0216-02 betonu
WYLEWKI
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane ptytami | m?2
d.6/0302-04 z wetny mineralnej twardej o grubosci 15 - 50 cm - dolna warstwa o grubosci 10 -
45 cm, gorna warstwa o grubosci 5 cm
126.35 m?2 126.350
RAZEM 126.350
59|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane ptytami | m?2
d.6/0302-04 z wetny mineralnej twardej o grubosci - dolna warstwa o grubosci 0 - 30 cm,
DODATEK ZA POGRUBIENIE DOLNEJ WARSTWY
126.35 m?2 126.350
RAZEM 126.350
60|KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu z ptyt z wetny mineralnej twardej | m2
d.6/0527-02
126.35 m?2 126.350
RAZEM 126.350
61/KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.6|0529-04 papy termozgrzewalnej
14.51 mb 14.510
RAZEM 14.510
62| KNR 0-22 Obroébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.6/0529-06 wodu
0.66+0.66+0.25+0.25+0.66+0.66+0.25+0.25 mb ob- 3.640
wodu
RAZEM 3.640
63| KNR 0-22 Obrobki dachowe potaczenia budynkdw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej | mb
d.6/0529-01 POLACZENIA BUDYNKOW
11.40+2.60 mb 14.000
RAZEM 14.000
64|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0508-04
6.73+9.70 m 16.430
RAZEM 16.430
65|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0510-03
3.80+3.80+3.90+3.90 m 15.400
RAZEM 15.400
66| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2
d.6/0514-01
(14.51+6.97+10.00+10.10+2.60+4.16)*0.25 m?2 12.085
RAZEM 12.085
7 DACH DWUSPADOWY NAD WERANDA
67|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.7/0406-01 drew.
(2.50+2.50)*0.14+0.14 m3 0.840
drew.
RAZEM 0.840
68| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.7|0408-05 tarcicy nasyconej
3.50*2*5*0.14*0.08 m3 0.392
RAZEM 0.392
69/ KNR 2-02 Jetki o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-| m3
d.7|0407-01 syconej drew.
0.14*0.08*5*2.20 m3 0.123
drew.
RAZEM 0.123
70|NNRNKB (z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.7|202 0420-01
2.50*3.50*2 m?2 17.500
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RAZEM 17.500
71/KNR 2-02 1zolacje z folii paroprzepuszczalnej m2
d.7/0607-01
17.50 m?2 17.500
RAZEM 17.500
72|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m2
d.7/0410-03
17.50 m?2 17.500
RAZEM 17.500
73|NNRNKB (z.l) tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy  |m?2
d.7|202 0420-02 |nasyconej - lecz kontrtaty
17.50 m?2 17.500
RAZEM 17.500
74| KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m
d.7/0414-11
3.50+3.50+2.50+2.50 m 12.000
RAZEM 12.000
75/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i pow. |m?
d.7|0802-02 ponad 50 m2
17.50 m?2 17.500
RAZEM 17.500
76|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrobki o szer. |m?2
d.7/0802-07 do 25 cm w rozwinieciu
12.00*0.25 m?2 3.000
RAZEM 3.000
77/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykorczeniowe - ggsiory m
d.7/0802-10
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
78/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - lecz pas nad- | m?2
d.7/0802-08 rynnowy
(2.50+2.50)*0.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
79|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.7/0104-01
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
80|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.7/0508-04
3.50+3.50 m 7.000
RAZEM 7.000
81|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.7/0510-03
2.50+2.50 m 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany - OKAPY m2
d.7/1036-01
(3.50+3.50+2.50+2.50)*0.60 m?2 7.200
RAZEM 7.200
83| KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.7/1036-02
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
84| KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.7/1036-09
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.7/0613-03 na sucho
2.20+3.00 m?2 5.200
RAZEM 5.200
86|KNR 2-02 1zolacje z folii paroprzepuszczalnej m2
d.7/0607-01
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
8 ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
87|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.8/0535-04
7.25 m 7.250
RAZEM 7.250
88|KNR 0-22 Analogia - demontaz i przycigcie okapéw m2
d.8/0528-01
7.25*1.50 m?2 10.875
RAZEM 10.875
89|KNR 4-01 Nadbudowa komina m3
d.8/0311-01 CEGLA KLINKIEROWA
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0.80*0.40*1.00 m3 0.320
RAZEM 0.320
90| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.8/0504-03 POMIESZCZENIE 06
56.20 m?2 56.200
RAZEM 56.200
91| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.8/0301-03
56.20%0.15 m3 8.430
RAZEM 8.430
92| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.8/0301-03
56.20%0.15 m3 8.430
RAZEM 8.430
93| KNR 0-22 Przygotowanie podioza starej czesci m?2
d.8/0528-01
56.20 m?2 56.200
RAZEM 56.200
94(121,00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.8 me podposadzkowe
56.20 m?2 56.200
RAZEM 56.200
95|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.8/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
56.20 m?2 56.200
RAZEM 56.200
96 KNR 2-02 Podkfady betonowe m3
d.8/1101-02
56.20%0.05 m3 2.810
RAZEM 2.810
97 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.8/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.05*1.47*2 m?2 3.087
RAZEM 3.087
98| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach - otwér wentylacyjny do wc szt.
d.8/0333-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/ KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw do wc szt.
d.8/0310-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.8/0310-06
3 m 3.000
RAZEM 3.000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
101|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.9/0803-03
47.444*2+45.967*2+178.927 m?2 365.749
RAZEM 365.749
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.9/0803-06
63.00+23.50+12.00+13.80 m?2 112.300
RAZEM 112.300
103|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.9|2009-02 nach na podfozu z tynku
365.749-78.628 m?2 287.121
RAZEM 287.121
104|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.9|2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
112.300 m?2 112.300
RAZEM 112.300
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie - | m?2
d.9/202 1134-01
287.121 m?2 287.121
RAZEM 287.121
106 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie - | m?2
d.9/202 1134-01
112.300 m?2 112.300
RAZEM 112.300
107 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe lamperii farbami olejnymi m2
d.9/1507-10
(9.62+9.62+6.55+6.55+2.43+2.43+9.68+9.68+8.47+8.47+6.68+6.68)*1.50 m?2 130.290
RAZEM 130.290
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108/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $ciany m2
d.9/1505-01
287.121-130.290 m?2 156.831
RAZEM 156.831
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity m2
d.9/1505-01
112.300 m?2 112.300
RAZEM 112.300
110|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z ptyt konglomeratu m
d.9/202 2143-01
1.20+1.20+1.20+1.20+1.20 m 6.000
RAZEM 6.000
111|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowy- | m2
d.9/202 2701-01 |mi
3.00*2.20 m? 6.600
RAZEM 6.600
112|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt m2
d.9/202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
6.60 m? 6.600
RAZEM 6.600
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.9/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
6.60 m? 6.600
RAZEM 6.600
114(121,00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.9 me podposadzkowe
112.30 m?2 112.300
RAZEM 112.300
115|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.9|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
112.30 m?2 112.300
RAZEM 112.300
116|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.9/1101-02
112.30*0.05 m3 5.615
RAZEM 5.615
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie - | m?2
d.9/202 1134-01
112.30 m?2 112.300
RAZEM 112.300
118/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig Uktadanie |m?2
d.9/1118-03 z.sz. |w "karo".
5.3d
6.00+23.50+4.80+12.00+13.80 m?2 60.100
RAZEM 60.100
119|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.9/1119-02
9.68+9.68+2.43+2.43+2.43+2.43+2.20+2.20+3.00 m 36.480
RAZEM 36.480
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie $cian m2
d.9/202 1134-01
78.628 m?2 78.628
RAZEM 78.628
121|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?
d.9/0840-05 wie klejowej
(1.79+1.79+1.64+1.64+3.44+3.44+4.00+4.00+4.00+4.00+3.00+3.00)*2.20 m?2 78.628
RAZEM 78.628
122|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.9/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(8.47+8.47+6.68+6.68+3.34+3.34+1.80+1.80)*3.00+56.20 m?2 177.940
RAZEM 177.940
123|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.9/202 1134-01
177.940 m?2 177.940
RAZEM 177.940
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.9/1204-02
(8.47+8.47+6.68+6.68+3.34+3.34+1.80+1.80)*3.00 m?2 121.740
RAZEM 121.740
125|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.9/1204-01
56.20 m?2 56.200
RAZEM 56.200
126 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.9]0322-02
11 szt. 11.000
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RAZEM 11.000
127|Kalkualcja SYSTEM KABIN SANITARNYCH 3-DRZWIOWY - 1 szt kpl.
d.9|wtasna SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDtA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALUMINIUM
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie - | m?2
d.9/202 1134-01
63.00+56.20 m?2 119.200
RAZEM 119.200
129|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny techniczne o gr. 3-5 mm m2
d.9/202 1133-01
119.20 m?2 119.200
RAZEM 119.200
130|KNR 2-02 Analogia - lecz smarowanie podtoza klejem jednokrotnie m2
d.9/0602-01
119.20 m?2 119.200
RAZEM 119.200
131|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych PCV z wywinigciem na $ciany 10 cm m2
d.9/1112-03
119.20 m?2 119.200
RAZEM 119.200
132|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin technicznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.9/1112-09
119.20 m?2 119.200
RAZEM 119.200
133 Obudowa grzejnikéw w oktadzing drewniang lub z tworzywa kpl.
d.9]analiza indy- |Pomieszczenia: sale przedszkolne i komunikacje
widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
134/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne tazienkowe m2
d.10/1023-12
0.90*2.05*5 m?2 9.225
RAZEM 9.225
135/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne m2
d.10/1023-12
1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
136/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.10{1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.20*1.47*5 m?2 8.820
RAZEM 8.820
137|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne dwuskrzyd- | m?2
d.10/1023-12 towe
1.40*2.10*4+1.20*2.10 m?2 14.280
RAZEM 14.280
138/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe m2
d.10/1023-12 DRZWI EI 30
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
11 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE
139|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m2
d.11/0101-04
(7.00+14.51+10.21+3.00)*4.00-(1.20*1.47*5)-(1.20*2.10)-(1.40*2.10*2)+(2.47+ | m?2 145.420
2.47+2.98)*3.00
RAZEM 145.420
140|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.11/0101-06
148.420 m?2 148.420
RAZEM 148.420
141|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 3 cm na osSciezach m2
d.11/0102-02
(1.20+1.47+1.47)*5*0.20+(1.20+2.10+2.10)*0.20+(1.40+2.10+2.10)*2*0.20 m?2 7.460
RAZEM 7.460
142|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na oSciezach m2
d.11/0102-04
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7.460
143|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza |m?2
d.11/0704-01 z gazobetonu

-10-
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148.42 m?2 148.420
RAZEM 148.420
144 KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe m
d.11/0707-01
1.20*5 m 6.000
RAZEM 6.000
145|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.11/0703-01
(7.00+14.51+10.21+3.00)+(2.47+2.47+2.98) m 42.640
RAZEM 42.640
146|KNR AT-31 |Obrdbka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinigtej siatki zbrojeniowej m
d.11/0703-02
42.64 m 42.640
RAZEM 42.640
147/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 3 mm wykonana m?2
d.11/0932-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
148.42+7.46 m?2 155.880
RAZEM 155.880
148/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakrapia- |m?2
d.11/0933-02 nej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
148.42 m?2 148.420
RAZEM 148.420
149|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. - o$cieza o szer. do |m?2
d.11/0933-03 25cm
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7.460
150/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.11/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
(7.00+14.51+10.21+3.00)*0.30+(2.47+2.47+2.98)*0.30 m?2 12.792
RAZEM 12.792
151/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- m2
d.11/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
12.792 m?2 12.792
RAZEM 12.792
152|KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe ze stali nierdzewnej o pokryciu lekkim szktem | m?2
d.11/1220-04 akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenia nad wej$ciami (2 szt)
1.50*1.80*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
153|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.11/0106-02
70.414 m? 70.414
RAZEM 70.414
154 KNR AT-31 |Dwukrotne malowanie elewaciji farbg silikonowg - elewacja pozostatej czesci m2
d.11/0601-01 przedszkola
(5.70+9.31+5.70)*3.40 m?2 70.414
RAZEM 70.414
155|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.11]1604-01
70.414+148.42 m?2 218.834
RAZEM 218.834
156|KNR 2-02 Schody zewnetrzne, podesty - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, | m3
d.11/0218-01 - reczne uktadanie betonu
14.250*0.20 m3 2.850
RAZEM 2.850
157|KNR 0-12 Analogia - Okfadziny schodéw z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.11/1120-03 KOSTKA BETONOWA BARWIONA
1.50*2.50+3.00%1.50+3.00*2.00 m?2 14.250
RAZEM 14.250
158/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.11/0407-04 spoin zaprawg cementowg
1.50+1.50+2.50+1.50+1.50+3.00+3.00+2.00+2.00 m 18.500
RAZEM 18.500
159|KNR 2-02 W ycieraczki do obuwia typowe z wktadkg gumowg o wymiarze 120 x 80 szt.
d.11/1219-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
160|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod opaske wokat budynku i chodnik |m?2
d.11/0103-02
(7.50+15.50+11.20+2.50)*0.50+7.00*1.50 m?2 28.850
RAZEM 28.850
161|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.11/0511-02 cementowo-piaskowej
28.850 m?2 28.850

11 -
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RAZEM 28.850
162|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.11/0407-04 spoin zaprawg cementowg
7.50+15.50+11.20+2.50+7.00+7.00+1.50 m 52.200
RAZEM 52.200
163|KNR 2-02 Analogia: W istniejagcym ogrodzeniu zamontowac¢ furtke rozwieralna systemowa | kpl.
d.11]1808-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-12-
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.1]0121-01 tach ziemnych
przedmiar =0.131 ha
-R--
1* robocizna r-g 4.38 0.00 0.00
35*0.955=33.425 r-g/ha
-M -
2 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.01 0.00 0.00
0.07 m¥ha
3 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.01 0.00 0.00
0.04 m¥ha
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.20 0.00 0.00
1.53 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNP 02 0318- | Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygo- | szt.
d.1/04.01 towanie stupdw - siatka metalowa
przedmiar =45 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.45 0.00 0.00
0.121 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawie-| m
d.1/04.03 nie stupow, umocowanie przeset i siatki - siatka
metalowa
przedmiar = 11.00+45.00+30.00 = 86.000 m
-R--
1* robocizna r-g 31.82 0.00 0.00
0.37 r-g/m
-M -
2* siatka stalowa m 86.00 0.00 0.00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiér- | m
d.1/04.04 ka - siatka metalowa
przedmiar = 86.00 m
-R--
1* robocizna r-g 16.68 0.00 0.00
0.194 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 z
-13 -
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego m?2
d.2|0509-02 przedmiar = 5.00*2.50 = 12.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.50 0.00 0.00
0.2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych pros- m2
d.2|/0403-04 tych
przedmiar = 2.50*5.00 = 12.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.88 0.00 0.00
0.15 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wy- | m3
d.2/0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = (2.50+2.50+5.00)*2.50*0.25 =
6.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.38 0.00 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o gru- m3
d.2/0301-03 bosci do 15 cm
przedmiar = 2.50*5.00*0.10 = 1.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.06 0.00 0.00
6.45 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z | m3
d.2|0203-05 kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej ponizej terenu
przedmiar = (2.50+2.50+5.00+5.00)*0.30*0.30 =
1.350 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.20 0.00 0.00
9.04 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.2/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km - miejsce
wskazane przez Zamawiajacego
przedmiar = 6.25+1.25+1.35+2.00 = 10.850 m?
-R--
1* robocizna r-g 15.08 0.00 0.00
1.39 r-g/m?3
~-S--
2 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7.81 0.00 0.00
0.72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.2/0108-10 mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - tgcz-
nie okoto 6 km
Krotno$¢ = 5
przedmiar = 10.850 m3
-14 -
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.09 0.00 0.00
0.02*5=0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 PLAC ZABAW
12 Przeniesienie placu zabaw w inne wskazane kpl.
d.3|analiza indywi- | miejsce. Przygotowanie terenu. Przeniesienie
dualna urzadzen, przeniesienie stref bezpieczenstwa.
Wyprofilowanie terenu. ]
NAKLADY NALEZY PRZYJAC WE WLASNYM
ZAKRESIE
przedmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 36.00 0.00 0.00
36 r-g/kpl.
-M -
2 materiaty pomocnicze, beton, piasek kpl. 1.00 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PLAC ZABAW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE
13|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m?2
d.4/0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 131.33+2.20*3.00 = 137.930 m?
R -
1* robocizna r-g 0.72 0.00 0.00
0.0055*0.955=0.005253 r-g/m?
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.34 0.00 0.00

0.0025 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4/0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat.!ll

przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*1.00*0.60+(1.06*0.64*2*0.60)+(2.20+
2.20+3.00)*1.00*0.40 = 39.384 m3

~R--
1* robocizna r-g 4.66 0.00 0.00

0.1182 r-g/m?

~S-
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.90 0.00 0.00

0.0482 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na | m3
d.4/0307-02 odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.llI)

przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*0.20*0.60+(1.06*0.64*2*0.20)+(2.20+
2.20+3.00)*0.20*0.40 = 7.985 m3

R -
1* robocizna r-g 18.91 0.00 0.00
2.48*0.955=2.3684 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podto- | m3
d.4/1103-01 zu gruntowym
- podkiad z pospdtki gr. 10cm pod tawami funda-
mantowymi

przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*0.60*0.10+(1.06*0.64*2*0.10) = 3.697 m3

-R--
1* robocizna r-g 15.97 0.00 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospédtka do betonow' m3 3.99 0.00 0.00
1.08 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 1.70 0.00 0.00
0.46 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.4]/0259-02 dynkéw i budowli

- prety zebrowane A-IIIN $r. 12mm
UWAGI: Zbrojenie taw fundamentowych;
przedmiar =0.237 t

~R--

-17 -
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna
42.9 r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r
16-28 mm

1007.01 kg/t

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
prosciarka do pretow
4.3 m-g/t

nozyce do pretow
5.8 m-g/t

gietarka do pretow
4.8 m-g/t

Srodek transportowy
1.6 m-g/t

kg

%

m-g
m-g
m-g

m-g

10.17

238.66

1.50

1.02

1.37

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18
d.4

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-
dynkéw i budowli

- prety gtadkie A-I $r. 6mm

UWAGI: strzemiona taw fundamentowych w roz-
stawie nie wigkszym jak 25cm

przedmiar =0.074 t

-R--
robocizna
35.7 r-git

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7
mm

1007.01 kg/t

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-
prosciarka do pretow
3.6 m-g/t

nozyce do pretow
4.75 m-g/t

gietarka do pretow
4.03 m-g/t

Srodek transportowy
1.3 m-g/t

kg

%

m-g
m-g
m-g

m-g

2.64

74.52

1.50

0.27

0.35

0.30

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19
d.4

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0201-01

tawy fundamentowe betonowe prostokatne sze-
rokos$ci do 0.6 m

- reczne uktadanie betonu C16/20

przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*0.30*0.60+(1.06*0.64*2*0.30)+(2.20+
2.20+3.00)*0.30*0.40 = 11.978 m®

-R--
robocizna
6.2 r-g/m?3

-M -

Beton zwykty C16/20 (B-20)'

1.05 m3/m?3

drewno okragte na stemple budowlane'
0.006 m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l
0.008 m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.005 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

0.51 kg/m3

m3

m3
m3
m3

kg

-18 -
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74.26

12.58

0.07

0.10

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 5.99 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe faw i $cian fundamen-| m?2
d.4/0618-01 towych z papy zgrzewalnej
przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*0.60+(1.06*2*0.60)+(2.20+2.20+3.00)*
0.40 = 39.842 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.91 0.00 0.00
0.6 r-g/m?
-M -
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m?2 47.01 0.00 0.00
wie z wiokniny poliestrowej
1.18 m2/m?2
3 gaz propan-butan kg 11.95 0.00 0.00
0.3 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.24 0.00 0.00
0.006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.4|0602-09 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - jedna warstwa
przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*0.30+(1.06*0.30*2)+(2.20+2.20+3.00)*
0.30 = 20.661 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.51 0.00 0.00
0.0733 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.20 0.00 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie| m3
d.4/0101-06 cementowej
przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*0.25*1.00+(1.06*0.25*0.90*2)+(2.20+
2.20+3.00)*1.00*0.25 = 17.165 m3
-R--
1* robocizna r-g 95.61 0.00 0.00
5.57 r-g/m?3
-M -
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 1258.19 0.00 0.00
73.3 szt./m3
3* zaprawa m3 3.09 0.00 0.00
0.18 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

-19-
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na m2
d.4/0101-04 Scianach
przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67+2.20+2.20+3.00)*1.00 = 66.750 m?
-R--
1* robocizna r-g 66.15 0.00 0.00
0.991 r-g/m2
-M -
2* piyty styropianowe FS15 m3 8.17 0.00 0.00
0.1224 m3/m?2
3 Zaprawa klejgca kg 300.38 0.00 0.00
4.5 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% zuraw okienny przenosny m-g 2.26 0.00 0.00
0.0339 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1.75 0.00 0.00
0.0262 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.4/0101-06 przedmiar = 66.750 m?
-R--
1* robocizna r-g 44.02 0.00 0.00
0.6595 r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejgca kg 233.63 0.00 0.00
3.5 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 78.77 0.00 0.00
1.18 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenos$ny m-g 0.47 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.35 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.4/0607-02 kubetkowej
przedmiar = 66.750 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.90 0.00 0.00
0.1633 r-g/m?
-M -
2* folia kubetkowa m?2 86.78 0.00 0.00
1.3 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.4|0104-02 przedmiar = 13.72 m3

~R--

-20-
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.15 0.00 0.00
0.084 r-g/m3
-M -
2 pospdtka m3 16.83 0.00 0.00
1.227 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-01 Zasypywanie Wykopow m3
d.4|/0320-02 przedmiar = 13.72 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.77 0.00 0.00
1.28*0.955=1.2224 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.4/0236-03 1111
przedmiar = 13.72 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.40 0.00 0.00
0.1022 r-g/m?3
~-S--
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.43 0.00 0.00
0.031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.4/0108-07 na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
przedmiar = 13.72 m3
-R--
1* robocizna r-g 18.52 0.00 0.00
1.35 r-g/m?3
~-S--
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 11.80 0.00 0.00
0.86 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30{KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.4/0108-08 - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
przedmiar = 13.72 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 3.70 0.00 0.00
0.03*9=0.27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podto- | m3
d.4/1103-01 zu gruntowym
- podktad podposadzkowy
przedmiar = 131.33*0.30 = 39.399 m3
-R--
1* robocizna r-g 170.20 0.00 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospédtka do betondw m3 42.55 0.00 0.00
1.08 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
-21 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4* Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 18.12 0.00 0.00
0.46 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemysto- | m3
d.4/1101-07 wym przy zastosowaniu pompy do betonu na
podiozu gruntowym
przedmiar = 131.33*0.10 = 13.133 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.44 0.00 0.00
2.47 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 13.53 0.00 0.00
1.03 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* pompa do betonu m-g 1.31 0.00 0.00
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 4-01 Wyrdéwnanie terenu z grubsza, ze scieciem wy- m?2
d.4/0101-06 puktosci do 30 cm w gruncie kat. Ill - ziemia z
wykopow
przedmiar =200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.00 0.00 0.00
0.12 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem m2
d.4/0101-09 wypuktosci do 10 cm w gruncie kat. 11l
przedmiar =200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 38.00 0.00 0.00
0.19 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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kosztorys naktadczy budowlany

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
5 NADZIEMIE
35/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamento- m2
d.5/0618-01 wych z papy zgrzewalnej
przedmiar = (14.58+7.15+14.58+10.07+10.30+
2.67)*0.25 = 14.838 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.90 0.00 0.00
0.6 r-g/m?
-M -
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m?2 17.51 0.00 0.00
wie z widkniny poliestrowej
1.18 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 4.45 0.00 0.00
0.3 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.09 0.00 0.00
0.006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jed- | m?2
d.5/0188-07 nokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z
bloczkéw z betonu komorkowego o diugosci 59
cm na zaprawie klejowej
przedmiar = (6.97+14.21+9.68+9.70+3.00)*
3.62+(2.20+2.20+2.68)*3.00 = 178.927 m?2
-R--
1* robocizna r-g 186.08 0.00 0.00
1.04 r-g/m?2
-M -
2 bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm szt. 1284.70 0.00 0.00
7.18 szt./m?
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1345.53 0.00 0.00
7.52 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielo-| m?2
d.5/0188¢c-06 kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komorko-
wego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
transport materiatéw wyciaggiem
przedmiar = (4.36+2.83+7.13)*3.21 = 45.967 m?
-R--
1* robocizna r-g 41.83 0.00 0.00
0.91 r-g/m?
-M -
2* bloczki z betonu komdrkowego 59x18x24 cm szt. 330.04 0.00 0.00
7.18 szt./m?
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 226.16 0.00 0.00
4.92 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 4.14 0.00 0.00
0.09 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
38/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z pty- | m?
d.5/0190a-04 tek z betonu komorkowego o dtugosci 59 cm na
zaprawie klejowej - transport materiatow wyciag-
giem
przedmiar = (6.55+4.00+2.43+1.80)*3.21 =
47 444 m?
-R--
1* robocizna r-g 33.69 0.00 0.00
0.71 r-g/m?2
-M -
2 ptytki z betonu komérkowego 59x24x12 cm szt. 340.65 0.00 0.00
7.18 szt./m?
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 153.24 0.00 0.00
3.23 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2.85 0.00 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i ko- m
d.5/0107-02 minowych systemowych murowane w trakcie
wznoszenia $cian na klej - 4 komplet (wentylacyj-
ny) od poziomu parteru,
przedmiar =4.40*4 = 17.600 m
-R--
1* robocizna r-g 6.69 0.00 0.00
0.38 r-g/m
-M -
2 kanat systemowy 2-kanatowy kpl 4.00 0.00 0.00
4 kpl
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 16.02 0.00 0.00
0.91 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40/KNR 2-02 Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw| m3
d.5/0219-01 pod kalenicg o wysiegu do 15 cm
przedmiar = (0.66+0.66+0.25+0.25)*0.10*0.15*
2 =0.055m3
-R--
1* robocizna r-g 3.88 0.00 0.00
70.51 r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.06 0.00 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.02 0.00 0.00
0.363 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.01 0.00 0.00
0.121 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.51 0.00 0.00
9.2 kg/m3
6 pret fi 6 kg 0.38 0.00 0.00
6.9 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* wyciag' m-g 0.13 0.00 0.00
2.41 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41/KNNR 2 Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach wie- | m3
d.5/0308-01 loprzewodowe, podmurowanie ponad dach z ceg-
ty klinkierowej
przedmiar = (0.66+0.25+0.36+0.25)*2*0.12*
0.60=0.219 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.94 0.00 0.00
18 r-g/m3
-M -
2 cegta klinkierowa petna szt 74.46 0.00 0.00
340 szt/m3
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.06 0.00 0.00
0.261 m3/m?3
4* kratki stalowe osadzone ponad dachem szt 3.00 0.00 0.00
3 szt
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
~S-
6* wyciag' m-g 0.35 0.00 0.00
1.58 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.5/0219-05 przedmiar = 0.66*0.25*2 = 0.330 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.07 0.00 0.00
3.24 r-g/m?2
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.02 0.00 0.00
0.071 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0.00 0.00 0.00
0.014 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.20 0.00 0.00
0.6 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* wyciag' m-g 0.05 0.00 0.00
0.15 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe kominéw z papy m2
d.5/0618-01 zgrzewalnej
przedmiar = 0.66*0.24*2 = 0.317 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
0.6 r-g/m?
-M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m? 0.37 0.00 0.00
wie z widkniny poliestrowej
1.18 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 0.10 0.00 0.00
0.3 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-25.

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
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44|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$-| szt
d.5/0126-01 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow
przedmiar =5 szt
-R--
1* robocizna r-g 7.75 0.00 0.00
1.55 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.5/0126-02 nach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar =9 szt
-R--
1* robocizna r-g 19.26 0.00 0.00
2.14 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0160-01 przedmiar = 1.50*12+1.20*8+1.80*4 = 34.800 m
R -
1* robocizna r-g 6.61 0.00 0.00
0.19 r-g/m
-M -
2 nadproza prefabrykowane m 35.50 0.00 0.00
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47/KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.5/0112-06 przedmiar = (6.97+14.21+9.68+9.70+3.00)*
0.24*0.25+(2.20+2.20+2.68)*0.24*0.25 = 3.038
m3
-R--
1* robocizna r-g 8.81 0.00 0.00
2.9 r-g/m3
-M --
2 beton B-20 m3 3.10 0.00 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0.1 0.00 0.00
0.035 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.06 0.00 0.00
0.02 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1 %(od M)
~S -
6 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.24 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar =0.055t
-R--
1* robocizna r-g 1.96 0.00 0.00
35.72 r-git
- M -
2 prety gtadkie $r.do 7 mm’ kg 55.11 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5 %(od M)
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~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.20 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.26 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.22 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7 Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0290-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
przedmiar =0.193 t
-R--
1* robocizna r-g 8.28 0.00 0.00
42.88 r-g/t
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm' kg 196.86 0.00 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.83 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 1.12 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.93 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Srodek transportowy m-g 0.31 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50/ KNR 2-02 Rdzenie Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do | m3
d.5/0208-01 betonu
RDZENIE OGNIOMURU
przedmiar = 0.25*0.24*1.10*4 = 0.264 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.56 0.00 0.00
9.6825 r-g/m3
-M -
2 beton B-20 m3 0.27 0.00 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.01 0.00 0.00
0.035 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.01 0.00 0.00
0.03 m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.21 0.00 0.00
0.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.07 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.02 0.00 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar =0.022 t
-R--
1* robocizna r-g 0.79 0.00 0.00
35.72 r-git
-27 -
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-M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm' kg 22.04 0.00 0.00
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.08 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.10 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.09 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7 Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0290-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
przedmiar =0.087 t
-R--
1* robocizna r-g 3.73 0.00 0.00
42.88 r-g/t
-M -
2* prety zebrowane 8-14 mm' kg 88.74 0.00 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.37 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.50 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.42 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Srodek transportowy m-g 0.14 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.5/0112-06 WIENCE OGNIOMUROW
przedmiar = (7.11+7.11)*0.24*0.25 = 0.853 n¥
-R--
1* robocizna r-g 2.47 0.00 0.00
2.9 r-g/m?3
-M -
2* beton B-20 m3 0.87 0.00 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0.03 0.00 0.00
0.035 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.02 0.00 0.00
0.02 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1 %(od M)
~S -
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.07 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar =0.019t
-R--
-28 -

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy budowlany

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.68 0.00 0.00
35.72 r-git
-M -
2* prety gtadkie $r.do 7 mm' kg 19.04 0.00 0.00
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.07 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.09 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.08 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7 Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.5/0290-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
przedmiar = 0.056 t
-R--
1* robocizna r-g 2.40 0.00 0.00
42.88 r-g/t
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm' kg 57.12 0.00 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.24 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.32 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.27 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Srodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NADZIEMIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM
56| KNR AT-44 | Stropy z plyt kanatowych typu "S" o powierzchni | m?2
d.6/0201-04 ponad 6,0 m2 - transport elementéw Zurawiem
samochodowym
przedmiar = 126.35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.74 0.00 0.00
0.18 r-g/m?
-M -
2 ptyty stropowe kanatowe m2 128.88 0.00 0.00
1.02 m2/m?2
3* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.26 0.00 0.00
0.01 m3/m?
4* zaprawa cementowa M7 m3 0.88 0.00 0.00
0.007 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* zuraw samochodowy m-g 6.32 0.00 0.00
0.05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptas- | m?2
d.6/0216-02 kie - z zastosowaniem pompy do betonu
WYLEWKI
przedmiar = 3.00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.05 0.00 0.00
2.016756 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.46 0.00 0.00
0.153 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm Kkl 111 m?3 0.01 0.00 0.00
0.00472 m3/m?
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.00 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.22 0.00 0.00
0.406 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.30 0.00 0.00
0.099452 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0168 m-g/m?
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.04 0.00 0.00
0.014 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwu- | m2
d.6/0302-04 warstwowym wykonywane ptytami z wetny mine-
ralnej twardej o grubosci 15 - 50 cm - dolna wars-|
twa o grubosci 10 - 45 cm, gérna warstwa o gru-
bosci 5 cm
przedmiar = 126.35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.16 0.00 0.00
0.12 r-g/m?
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej grubosci 15 cm' m2 132.67 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* piyty z welny mineralnej grubosci 5 cm' m?2 132.67 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
4* folie paroprzepuszczalne m2 138.99 0.00 0.00
1.1 m2/m2
-30-
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5* tacznik mechaniczny szt 1516.20 0.00 0.00
12 szt/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 2.53 0.00 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwu- | m2
d.6/0302-04 warstwowym wykonywane ptytami z wetny mine-
ralnej twardej o grubosci - dolna warstwa o gru-
bosci 0 - 30 cm,
DODATEK ZA POGRUBIENIE DOLNEJ WAR-
STWY
przedmiar = 126.35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.16 0.00 0.00
0.12 r-g/m?2
-M --
2 piyty z wetny mineralnej $redniej grubosci 30 cm' | m?2 132.67 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu| m?2
d.6/0527-02 z ptyt z wetny mineralnej twardej
przedmiar = 126.35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 146.95 0.00 0.00
1.163 r-g/m?
-M -
2 papa zgrzewalna podkfadowa 4,0 mm m2 140.25 0.00 0.00
1.11 m2/m2
3* papa zgrzewalna wierzchniego krycia 5,2 mm m?2 149.09 0.00 0.00
1.18 m2/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze m?2 140.25 0.00 0.00
1.11 m2/m2
5* gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 6.32 0.00 0.00
0.05 kg/m?
6* kominki wentylacyjne szt. 4.00 0.00 0.00
4 szt.
7 gaz propan-butan™ kg 59.41 0.00 0.00
0.4702 kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 2.15 0.00 0.00
0.017 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61/KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy | mb
d.6/0529-04 szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej
przedmiar =14.51 mb
-R--
1* robocizna r-g 3.67 0.00 0.00
0.253 r-g/mb
-M --
2 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 4.67 0.00 0.00
0.322 m?/mb
3* gaz propan-butan™ kg 0.68 0.00 0.00

0.047 kg/mb
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4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62| KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu mb
d.6|0529-06 papy termozgrzewalnej ob-
przedmiar = 0.66+0.66+0.25+0.25+0.66+0.66+ | wo-
0.25+0.25 = 3.640 mb obwodu du
-R--
1* robocizna r-g 0.89 0.00 0.00
0.245 r-g/mb obwodu
-M -
2 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 1.26 0.00 0.00
0.346 m2/mb obwodu
3 gaz propan-butan™ kg 0.17 0.00 0.00
0.048 kg/mb obwodu
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63| KNR 0-22 Obrobki dachowe potaczenia budynkéw przy za- | mb
d.6/0529-01 stosowaniu papy termozgrzewalnej
POLACZENIA BUDYNKOW
przedmiar = 11.40+2.60 = 14.000 mb
-R--
1* robocizna r-g 2.93 0.00 0.00
0.209 r-g/mb
-M -
2 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 7.35 0.00 0.00
0.525 m%/mb
3 gaz propan-butan™ kg 1.09 0.00 0.00
0.078 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy | m
d.6|0508-04 ocynkowanej powlekanej
przedmiar =6.73+9.70 = 16.430 m
-R--
1* robocizna r-g 10.69 0.00 0.00
0.6507 r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- | kg 29.57 0.00 0.00
wlekana w kolorze
1.8 kg/m
3 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 32.86 0.00 0.00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.6/0510-03 ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 3.80+3.80+3.90+3.90 = 15.400 m
-R--
1* robocizna r-g 12.86 0.00 0.00
0.8351 r-g/m
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- | kg 28.95 0.00 0.00

wlekana w kolorze
1.88 kg/m
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3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 5.08 0.00 0.00
0.33 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm | m?2
d.6/0514-01 - z blachy stalowej powlekanej
przedmiar = (14.51+6.97+10.00+10.10+2.60+
4.16)*0.25 = 12.085 m?
-R--
1* robocizna r-g 27.92 0.00 0.00
2.31 r-g/m?
-M -
2* blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 mm kg 66.83 0.00 0.00
5.53 kg/m?
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 0.34 0.00 0.00
0.028 kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 97.89 0.00 0.00
8.1 szt./m?
5* materiaty pomocnicze % 0.02 0.00 0.00
0.015 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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7 DACH DWUSPADOWY NAD WERANDA
67 KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.7|0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej dre
przedmiar = (2.50+2.50)*0.14+0.14 = 0.840 m3 | w.
drew.
-R--
1* robocizna r-g 10.40 0.00 0.00
12.38 r-g/m?3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.|| m3 0.89 0.00 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.29 0.00 0.00
0.34 kg/m?3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 15.12 0.00 0.00
18 m2/m3 drew.
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 7.49 0.00 0.00
8.92 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.82 0.00 0.00
0.98 m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.91 0.00 0.00
1.08 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj m3
d.7|0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
przedmiar = 3.50*2*5*0.14*0.08 = 0.392 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.49 0.00 0.00
14.01 r-g/m?3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.41 0.00 0.00
1.04 m3/m?3
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.29 0.00 0.00
3.3 kg/m3
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 0.74 0.00 0.00
1.9 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* wyciag' m-g 0.33 0.00 0.00
0.84 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.40 0.00 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69/ KNR 2-02 Jetki o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny | m3
d.7/0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
przedmiar =0.14*0.08*5*2.20 = 0.123 m3 drew. | w.
-R--
1* robocizna r-g 1.52 0.00 0.00
12.37 r-g/m?3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.13 0.00 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* papa izolacyjna m?2 1.48 0.00 0.00
12 m2/m3 drew.
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 1.10 0.00 0.00
8.92 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-34-
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~S -
6 wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.91 m-g/m?3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
0.69 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/ NNRNKB 202 |(z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy na- | m2
d.7|0420-01 syconej
przedmiar = 2.50*3.50*2 = 17.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.08 0.00 0.00
0.29 r-g/m?
-M -
2* deska szlifowana ozdobna m3 0.49 0.00 0.00
0.028 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.40 0.00 0.00
0.08 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.53 0.00 0.00
0.03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71/KNR 2-02 1zolacje z folii paroprzepuszczalnej m2
d.7/0607-01 przedmiar = 17.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.29 0.00 0.00
0.3596 r-g/m?
—M --
2* membrana dachowa paroprzepuszczalna m?2 21.00 0.00 0.00
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.12 0.00 0.00
0.0068 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o m2
d.7/0410-03 rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.
przedmiar = 17.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.25 0.00 0.00
0.3 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. | m3 0.11 0.00 0.00
25 mm KLIN"
0.006 m3/m2
3 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.18 0.00 0.00
0.01 m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.58 0.00 0.00
0.09 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.35 0.00 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-35-
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73|NNRNKB 202 |(z.ll) tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm | m2
d.7|0420-02 o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej - lecz
kontrtaty
przedmiar = 17.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.78 0.00 0.00
0.33 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm Kkl.11I m3 0.11 0.00 0.00
0.006 m3/m2
3 taty iglaste nasycone 25-50 mm Kl.II m3 0.32 0.00 0.00
0.018 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.10 0.00 0.00
0.12 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.35 0.00 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74/ KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m
d.7|0414-11 przedmiar = 3.50+3.50+2.50+2.50 = 12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.12 0.00 0.00
0.26 r-g/m
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm Kkl.11I m3 0.07 0.00 0.00
ozdobne
0.006 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.43 0.00 0.00
0.036 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNR AT-09 |Blachodachdwka z blachy powlekanej - dachy o | m2
d.7/0802-02 nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
przedmiar = 17.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.28 0.00 0.00
0.53 r-g/m?
-M -
2 blachodachéwka z blachy powlekanej matowaw | m?2 20.13 0.00 0.00
kolorze uzgodnionym z Inwestorem
1.15 m2/m?2
3* wkrety samowiertne z podktadka kg 0.88 0.00 0.00
0.05 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy' m-g 0.14 0.00 0.00
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76|KNR AT-09  |Blachodachowka z blachy powlekanej - elementy | m2
d.7|0802-07 wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w roz-
winieciu
przedmiar = 12.00%0.25 = 3.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.83 0.00 0.00
3.61 r-g/m?
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-M --
2 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 3.69 0.00 0.00
1.23 m2/m?2
3 wkrety samowiertne kg 0.18 0.00 0.00
0.06 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% Srodek transportowy' m-g 0.02 0.00 0.00
0.007 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy | m
d.7/0802-10 wykonczeniowe - ggsiory
przedmiar =3.50 m
-R--
1* robocizna r-g 2.07 0.00 0.00
0.59 r-g/m
-M --
2 gasiory z blachy powlekanej szt 9.66 0.00 0.00
2.76 szt/m
3 wkrety samowiertne kg 0.35 0.00 0.00
0.1 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy' m-g 0.01 0.00 0.00
0.004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78/KNR AT-09  |Blachodachowka z blachy powlekanej - elementy | m2
d.7/0802-08 wykonczeniowe - lecz pas nadrynnowy
przedmiar = (2.50+2.50)*0.25 = 1.250 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.59 0.00 0.00
2.87 r-g/m?
-M -
2 pas nadrynnowy m 5.93 0.00 0.00
4.74 m/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.01 0.00 0.00
0.007 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gg- | m
d.7/0104-01 siory
przedmiar =3.50 m
-R--
1* robocizna r-g 0.35 0.00 0.00
0.1 r-g/m
-M -
2 tasmy uszczelniajace m 3.57 0.00 0.00
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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80|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy | m
d.7|0508-04 ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 3.50+3.50 = 7.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.55 0.00 0.00
0.6507 r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- | kg 12.60 0.00 0.00
wlekana w kolorze
1.8 kg/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 14.00 0.00 0.00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.7/0510-03 ocynkowanej powlekanej
przedmiar =2.50+2.50 =5.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.18 0.00 0.00
0.8351 r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- | kg 9.40 0.00 0.00
wlekana w kolorze
1.88 kg/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.65 0.00 0.00
0.33 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany - OKAPY m2
d.7/1036-01 przedmiar = (3.50+3.50+2.50+2.50)*0.60 =
7.200 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.82 0.00 0.00
0.67 r-g/m?
-M -
2 listwy drewniane m 15.41 0.00 0.00
2.14 m/m2
3 kotki rozporowe szt. 43.20 0.00 0.00
6 szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15 %(od M)
~-S--
5% wyciag™ m-g 0.43 0.00 0.00
0.06 m-g/m?
6* Srodek transportowy' m-g 0.50 0.00 0.00
0.07 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 | m?2
d.7/1036-02 cm
przedmiar = 7.20 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.75 0.00 0.00
3.16 r-g/m?2
-M --
2* deski boazeryjne z drewna o szerokosci powyzej | m?2 7.42 0.00 0.00
6cm
1.03 m2/m?2
-38-
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3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15 %(od M)
~S-
4* wycigg" m-g 0.79 0.00 0.00
0.11 m-g/m?
5* Srodek transportowy' m-g 1.01 0.00 0.00
0.14 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84 KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.7(1036-09 przedmiar = 7.20 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.33 0.00 0.00
0.74 r-g/m?2
-M -
2* lakier dm3 2.95 0.00 0.00
0.41 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.7/0613-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
przedmiar = 2.20+3.00 = 5.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.47 0.00 0.00
0.0907 r-g/m?2
-M -
2 wetna mineralna gr. 20 cm m2 5.46 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|KNR 2-02 I1zolacje z folii paroprzepuszczalnej m2
d.7/0607-01 przedmiar = 5.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.87 0.00 0.00
0.3596 r-g/m?
-M -
2 folia paroprzepuszczalna m2 6.24 0.00 0.00
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8 ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
87|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sigdo | m
d.8/0535-04 uzytku
przedmiar =7.25m
-R--
1* robocizna r-g 1.09 0.00 0.00
0.15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88|KNR 0-22 Analogia - demontaz i przycigcie okapéw m2
d.8/0528-01 przedmiar =7.25%1.50 = 10.875 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.22 0.00 0.00
0.1125 r-g/m?
-M --
2* lepik asfaltowy kg 17.40 0.00 0.00
1.6 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89/ KNR 4-01 Nadbudowa komina m3
d.8/0311-01 CEGLA KLINKIEROWA
przedmiar = 0.80*0.40*1.00 = 0.320 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.57 0.00 0.00
14.28 r-g/m?3
-M -
2 cegta klinkierowa petna szt. 118.40 0.00 0.00
370 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 18.88 0.00 0.00
59 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.10 0.00 0.00
0.311 m3m3
5* wapno suchogaszone kg 10.69 0.00 0.00
33.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.14 0.00 0.00
0.43 m-g/m3
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.67 0.00 0.00
0,5t
2.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.8/0504-03 POMIESZCZENIE 06
przedmiar =56.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 29.22 0.00 0.00
0.52 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o gru- m3
d.8/0301-03 bosci do 15 cm
przedmiar =56.20%0.15 = 8.430 m3
-R--
40 -
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1* robocizna r-g 54.37 0.00 0.00
6.45 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o gru- m3
d.8/0301-03 bosci do 15 cm
przedmiar =56.20%0.15 = 8.430 m3
-R--
1* robocizna r-g 54.37 0.00 0.00
6.45 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93| KNR 0-22 Przygotowanie podioza starej czesci m?2
d.8|/0528-01 przedmiar =56.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.32 0.00 0.00
0.1125 r-g/m?
-M -
2 lepik asfaltowy kg 89.92 0.00 0.00
1.6 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.02 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94(121,00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.8 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
przedmiar =56.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 20.23 0.00 0.00
0.36 r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 67.44 0.00 0.00
mm
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.8/0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
przedmiar =56.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.01 0.00 0.00
0.0891 r-g/m?2
-M -
2 ptyty styropianowe gr. 8 cm m2 59.01 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.26 0.00 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96 KNR 2-02 Podkfady betonowe m3
d.8/1101-02 przedmiar = 56.20%0.05 = 2.810 m3
-4 -
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-R--
1* robocizna r-g 16.72 0.00 0.00
5.95 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 2.87 0.00 0.00
1.02 m3/m?3
3* siatka zbrojeniowa m?2 42.56 0.00 0.00
42.560 m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg.| m2
d.8/0303-02 lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar = 1.05*1.47*2 = 3.087 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.00 0.00 0.00
2.59 r-g/m?
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 150.03 0.00 0.00
48.6 szt./m?
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 19.70 0.00 0.00
6.38 kg/m?
4* wapno suchogaszone kg 10.99 0.00 0.00
3.56 kg/m?
5% piasek do zapraw m3 0.10 0.00 0.00
0.032 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.15 0.00 0.00
0.05 m-g/m?
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.80 0.00 0.00
0,5t
0.26 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
98| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach - otwor wentylacyj- | szt.
d.8/0333-02 ny dowc
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.40 0.00 0.00
0.4 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wyku- | szt.
d.8/0310-03 cie otworéw do wc
przedmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.48 0.00 0.00
0.16 r-g/szt.
~-S--
2* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.03 0.00 0.00
0,5t
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100{KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgru-| m
d.8/0310-06 zowanie przewodéw
przedmiar =3 m
-R--
42 -
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1* robocizna r-g 1.41 0.00 0.00
0.47 r-g/m
~S-
2* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.09 0.00 0.00
0,5t
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
101|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.9/0803-03 recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 47.444*2+45.967*2+178.927 =
365.749 m?2
-R--
1* robocizna r-g 209.54 0.00 0.00
0.5729 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 4 m3 0.99 0.00 0.00
0.0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7.53 0.00 0.00
0.0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.77 0.00 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.9/0803-06 recznie na stropach i podciggach
przedmiar = 63.00+23.50+12.00+13.80 =
112.300 n?
-R--
1* robocizna r-g 79.63 0.00 0.00
0.7091 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.30 0.00 0.00
0.0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.94 0.00 0.00
0.0173 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.45 0.00 0.00
0.004 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 4.22 0.00 0.00
0.0376 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gip-| m?2
d.9/2009-02 su szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z
tynku
przedmiar = 365.749-78.628 = 287.121 m?
-R--
1* robocizna r-g 69.66 0.00 0.00
0.2426 r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.94 0.00 0.00
0.00327 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.15 0.00 0.00
0.004 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.92 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m?2
d.9|2009-04 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podfozu z tynku
przedmiar = 112.300 m?
44 -
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-R--
1* robocizna r-g 30.68 0.00 0.00
0.2732 r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.38 0.00 0.00
0.00336 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.45 0.00 0.00
0.004 m-g/m?
5* wyciag m-g 2.25 0.00 0.00
0.02 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.37 0.00 0.00
0.0033 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- m2
d.9/1134-01 wierzchnie poziome jednokrotnie -
przedmiar =287.121 m?
-R--
1* robocizna r-g 17.23 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2* Srodek do gruntowania posadzek dm3 60.30 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
106|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- m2
d.9/1134-01 wierzchnie poziome jednokrotnie -
przedmiar = 112.300 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.74 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2* Srodek do gruntowania posadzek dm3 23.58 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
107|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe lamperii farbami | m?2
d.9/1507-10 olejnymi
przedmiar = (9.62+9.62+6.55+6.55+2.43+2.43+
9.68+9.68+8.47+8.47+6.68+6.68)*1.50 =
130.290 m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.36 0.00 0.00
0.21 r-g/m?
-M -
2 farby olejne w kolorze dm?3 37.67 0.00 0.00
0.2891 dmd3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
108/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.9/1505-01 wierzchni wewnetrznych - $ciany
przedmiar = 287.121-130.290 = 156.831 m?2
45 -
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-R--
1* robocizna r-g 21.82 0.00 0.00
0.1391 r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm?3 45.34 0.00 0.00
0.2891 dmd3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.9/1505-01 wierzchni wewnetrznych - sufity
przedmiar = 112.300 m?
-R--
1* robocizna r-g 15.62 0.00 0.00
0.1391 r-g/m?
-M -
2 farba emulsyjna dm?3 32.47 0.00 0.00
0.2891 dmd¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
110|NNRNKB 202 |(z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do20 cm z ptyt | m
d.9|2143-01 konglomeratu
przedmiar = 1.20+1.20+1.20+1.20+1.20 = 6.000
m
-R--
1* robocizna r-g 8.76 0.00 0.00
1.46 r-g/m
-M -
2 parapety wewnetrzne m 6.00 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
111|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej | m?2
d.9/2701-01 z wypetnieniem ptytami gipsowymi
przedmiar = 3.00*2.20 = 6.600 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.96 0.00 0.00
1.66 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe o gr. 12.5 mm szt. 6.80 0.00 0.00
1.03 szt./m2
3 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 11.22 0.00 0.00
1.7 m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- m 11.22 0.00 0.00
gosci 60 cm
1.7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 6.40 0.00 0.00
0.97 m/m2
6 zawiesia do ksztattownikéw szt. 13.99 0.00 0.00
2.12 szt./m?
7* prety mocujace szt. 13.99 0.00 0.00
2.12 szt./m?
8* klamerki mocujgce szt. 18.88 0.00 0.00
2.86 szt./m?
- 46 -
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9* sprezyny przyscienne szt. 10.89 0.00 0.00
1.65 szt./m?2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 24.88 0.00 0.00
3.77 szt./m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
12 wyciag' m-g 0.07 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
112|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m?2
d.9/2015-04 na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2
przedmiar = 6.60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.04 0.00 0.00
0.46 r-g/m?
-M -
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 31.88 0.00 0.00
4.83 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag' m-g 0.03 0.00 0.00
0.004 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.9/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
przedmiar = 6.60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.10 0.00 0.00
0.3183 r-g/m?
-M -
2* farba emulsyjna dm?3 1.71 0.00 0.00
0.259 dm3/m2
3* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj-| kg 19.80 0.00 0.00
nej
3 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
114(121,00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.9 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
przedmiar = 112.30 m?
-R--
1* robocizna r-g 40.43 0.00 0.00
0.36 r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 134.76 0.00 0.00
mm
1.2 m?/m2
47 -

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy budowlany

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
115|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.9|0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
przedmiar = 112.30 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.01 0.00 0.00
0.0891 r-g/m?2
-M -
2 ptyty styropianowe gr. 8 cm m2 117.92 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.53 0.00 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
116|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.9/1101-02 przedmiar = 112.30*0.05 = 5.615 m®
-R--
1* robocizna r-g 33.41 0.00 0.00
5.95 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 5.73 0.00 0.00
1.02 m3/m?3
3 siatka zbrojeniowa m2 42.56 0.00 0.00
42.560 m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
117|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- m2
d.9/1134-01 wierzchnie poziome jednokrotnie -
przedmiar = 112.30 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.74 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2* Srodek do gruntowania posadzek dm3 23.58 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
118/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukta- | m2
d.9/1118-03 z.sz. |danych metodg zwyktg Uktadanie w "karo".
5.3.d przedmiar = 6.00+23.50+4.80+12.00+13.80 =
60.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 193.70 0.00 0.00
2.4792*1.3=3.22296 r-g/m?
-M -
2 phytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe gre- | m?2 63.14 0.00 0.00
sowe roznobarwne
1.02*1.03=1.0506 m2/m?
3 zaprawa klejgca kg 294.04 0.00 0.00
4.75*1.03=4.8925 kg/m?
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4* zaprawa spoinujgca kg 34.05 0.00 0.00
0.55%1.03=0.5665 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 2.35 0.00 0.00
0.0391 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
119|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso- | m
d.9/1119-02 kosci cokolika rownej 15 cm
przedmiar =9.68+9.68+2.43+2.43+2.43+2.43+
2.20+2.20+3.00 = 36.480 m
-R--
1* robocizna r-g 19.74 0.00 0.00
0.5411 r-g/m
-M -
2 ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe m2 2.74 0.00 0.00
0.075 m%/m
3 zaprawa klejgca kg 28.45 0.00 0.00
0.78 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 3.01 0.00 0.00
0.0825 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.14 0.00 0.00
0.0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
120|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- m2
d.9/1134-01 wierzchnie $cian
przedmiar = 78.628 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.72 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2 Srodek do gruntowania posadzek dm?3 16.51 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
121|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m?2
d.9|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = (1.79+1.79+1.64+1.64+3.44+3.44+
4.00+4.00+4.00+4.00+3.00+3.00)*2.20 = 78.628
m2
-R--
1* robocizna r-g 97.50 0.00 0.00
1.24 r-g/m?2
-M --
2 ptytki $cienne wielobarwne m2 82.56 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3 zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 223.30 0.00 0.00
2.84 kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 26.60 0.00 0.00
0.3383 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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122|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-| m2
d.9/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
przedmiar = (8.47+8.47+6.68+6.68+3.34+3.34+
1.80+1.80)*3.00+56.20 = 177.940 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.90 0.00 0.00
0.095 r-g/m?2
-M -
2 gips szpachlowy kg 53.38 0.00 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
123|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.9/1134-01 przedmiar = 177.940 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.68 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2 Srodek do gruntowania posadzek dm?3 37.37 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.9/1204-02 rych tynkdéw wewnetrznych scian
przedmiar = (8.47+8.47+6.68+6.68+3.34+3.34+
1.80+1.80)*3.00 = 121.740 m?
-R--
1* robocizna r-g 14.49 0.00 0.00
0.119 r-g/m2
-M -
2 farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm?3 34.82 0.00 0.00
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
125|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.9/1204-01 rych tynkdw wewnetrznych sufitow
przedmiar =56.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.69 0.00 0.00
0.119 r-g/m2
-M -
2 farba emulsyjna dm?3 16.75 0.00 0.00
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
126|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach | szt.
d.9]0322-02 przedmiar = 11 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.48 0.00 0.00
0.68 r-g/szt.
-M -
-50-
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2 kratki wentylacyjne 14x14 cm szt. 11.00 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
127 |Kalkualcja SYSTEM KABIN SANITARNYCH 3-DRZWIO- | kpl.
d.9|wlasna WY -1 szt
SCIANY PEENE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE
DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA
AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM
SKRZYDLA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONA-
NE Z ALUMINIUM
przedmiar =1 kpl.
-M -
1* system kabin szt 1.00 0.00 0.00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
128/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- m2
d.9/1134-01 wierzchnie poziome jednokrotnie -
przedmiar = 63.00+56.20 = 119.200 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.15 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
- M -
2* Srodek do gruntowania posadzek dm3 25.03 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
129|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny m2
d.9/1133-01 techniczne o gr. 3-5 mm
przedmiar = 119.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 33.38 0.00 0.00
0.28 r-g/m?
-M -
2* masa wyréwnujgca cementowa - wedtug techno- | kg 131.26 0.00 0.00
logii szlifowana
1.1012 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 10.73 0.00 0.00
0.09 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
130|KNR 2-02 Analogia - lecz smarowanie poditoza klejem jed- | m2
d.9/0602-01 nokrotnie
przedmiar = 119.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.57 0.00 0.00
0.0635 r-g/m?
-M -
2* klej kg 35.76 0.00 0.00
0.3 kg/m?
-51-

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
131|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych PCV z wywi- | m2
d.9/1112-03 nieciem na sciany 10 cm
przedmiar = 119.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 48.14 0.00 0.00
0.4039 r-g/m?
-M -
2 wyktadzina techniczna przeznaczona do uzy- m2 141.85 0.00 0.00
tecznosci publicznej - 1.2 warstwa uzytkowa do-
datek za wywiniecie na $ciang 10 cm (zwigkszo-
no norme o 10%)
1.19 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
132|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych - zgrzewanie | m?2
d.9/1112-09 wyktadzin rulonowych
przedmiar = 119.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 15.03 0.00 0.00
0.1261 r-g/m?
-M -
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3.58 0.00 0.00
0.03 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Obudowa grzejnikéw w oktadzing drewniang lub | kpl.
d.9|analiza indywi- |z tworzywa
dualna Pomieszczenia: sale przedszkolne i komunikacje
przedmiar = 6 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 60.00 0.00 0.00
10 r-g/kpl.
-M -
2* ostonka z tworzywa wg modelu nr 1848 "semag" | kpl 6.00 0.00 0.00
lub rownowazne
1 kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-52-
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10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
134/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkag obsadzenia - drzwi m2
d.10/1023-12 wewnetrzne tazienkowe
przedmiar = 0.90*2.05*5 = 9.225 m?
-R--
1* robocizna r-g 34.78 0.00 0.00
3.77 r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 48.71 0.00 0.00
5.28 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 3.04 0.00 0.00
0.33 dm¥/m2
4* silikon dm?3 0.55 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 22.32 0.00 0.00
2.42 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi wewnetrzne z opaska regulowang wyposa- | szt 5.00 0.00 0.00
zone we wloty powietrza w dolnej czesci
5szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
135/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkag obsadzenia - drzwi m2
d.10{1023-12 wewnetrzne
przedmiar = 1.00*2.05*2 = 4.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.46 0.00 0.00
3.77 r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 21.65 0.00 0.00
5.28 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.35 0.00 0.00
0.33 dm¥/m2
4* silikon dm?3 0.25 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 9.92 0.00 0.00
2.42 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi wewnetrzne z opaska regulowang szt 2.00 0.00 0.00
2 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
136/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.10/1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-
nia o pow. ponad 1.5 m2
przedmiar = 1.20*1.47*5 = 8.820 m?
-R--
1* robocizna r-g 32.02 0.00 0.00
3.63 r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 42.34 0.00 0.00
4.8 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 2.91 0.00 0.00
0.33 dm¥/m2
4* silikon dm?3 0.53 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 20.64 0.00 0.00
2.34 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* okna z tworzyw' m2 8.82 0.00 0.00
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-53-
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137|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia - drzwi ze- | m?2
d.10{1023-12 wnetrzne i wewnetrzne dwuskrzydiowe
przedmiar = 1.40*2.10*4+1.20*2.10 = 14.280 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.84 0.00 0.00
3.77 r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 75.40 0.00 0.00
5.28 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 4.71 0.00 0.00
0.33 dmd¥/m2
4* silikon dm?3 0.86 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 34.56 0.00 0.00
2.42 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone m2 14.28 0.00 0.00
aluminiowe
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
138/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkag obsadzenia - drzwi m2
d.10{1023-12 wewnetrzne jednoskrzydiowe
DRzZWI EI 30
przedmiar =1.10*2.10 = 2.310 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.71 0.00 0.00
3.77 r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 12.20 0.00 0.00
5.28 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.76 0.00 0.00
0.33 dm3¥/m2
4* silikon dm3 0.14 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 5.59 0.00 0.00
2.42 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe przeszklone | m?2 2.31 0.00 0.00
aluminiowe EI 60
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
11 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE
139|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych ogr. 15cmna | m2
d.11/0101-04 Scianach
przedmiar = (7.00+14.51+10.21+3.00)*4.00-
(1.20%1.47*5)-(1.20*2.10)-(1.40*2.10*2)+(2.47+
2.47+2.98)*3.00 = 145.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 144.11 0.00 0.00
0.991 r-g/m2
-M -
2* piyty styropianowe FS15 m3 17.80 0.00 0.00
0.1224 m3/m?2
3* Zaprawa klejgca kg 654.39 0.00 0.00
4.5 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* zuraw okienny przenos$ny m-g 4.93 0.00 0.00
0.0339 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 3.81 0.00 0.00
0.0262 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
140/ KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.11/0101-06 przedmiar = 148.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 97.88 0.00 0.00
0.6595 r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejgca kg 519.47 0.00 0.00
3.5 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 175.14 0.00 0.00
1.18 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* zuraw okienny przenos$ny m-g 1.04 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.77 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
141|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na m2
d.11/0102-02 osciezach
przedmiar = (1.20+1.47+1.47)*5*0.20+(1.20+
2.10+2.10)*0.20+(1.40+2.10+2.10)*2*0.20 =
7.460 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.00 0.00 0.00
2.1445 r-g/m?2
-M -
2* piyty styropianowe FS15 m3 0.24 0.00 0.00
0.0324 m3/m?2
3 zaprawa klejgca kg 33.57 0.00 0.00
4.5 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny m-g 0.07 0.00 0.00
0.0096 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
-55-
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
142|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na oSciezach m2
d.11/0102-04 przedmiar = 7.46 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.81 0.00 0.00
2.6553 r-g/m?2
-M -
2 zaprawa klejgca kg 26.11 0.00 0.00
3.5 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 12.26 0.00 0.00
1.643 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% zuraw okienny przenosny m-g 0.05 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
143|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kot- | m?2
d.11/0704-01 kami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
przedmiar = 148.42 m?2
-R--
1* robocizna r-g 20.19 0.00 0.00
0.136 r-g/m2
-M -
2 taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 926.14 0.00 0.00
6.24 szt./m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0.10 0.00 0.00
0.0007 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.10 0.00 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
144 KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe | m
d.11/0707-01 przedmiar = 1.20*5 =6.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.45 0.00 0.00
0.242 r-g/m
-M -
2 profil parapetowy lub alternatywnie ptytka cara- m 6.60 0.00 0.00
miczna we wzorze uzgodnionym z Inwestorem
1.1 m/m
3 klej dyspersyjny kg 3.12 0.00 0.00
0.52 kg/m
4* masa szpachlowa dyspersyjna kg 0.78 0.00 0.00
0.13 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
6 zuraw okienny przenosny m-g 0.01 0.00 0.00
0.0015 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
145|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m
d.11/0703-01 przedmiar = (7.00+14.51+10.21+3.00)+(2.47+
2.47+2.98) =42.640 m
- 56 -
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-R--
1* robocizna r-g 5.67 0.00 0.00
0.133 r-g/m
-M -
2 listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. | m 4477 0.00 0.00
12 cm, dt. 200 cm
1.05 m/m
3 kotki rozporowe z wkretami szt 80.00 0.00 0.00
80 szt
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
146| KNR AT-31 Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem m
d.11/0703-02 podwinietej siatki zbrojeniowej
przedmiar =42.64 m
-R--
1* robocizna r-g 9.08 0.00 0.00
0.213 r-g/m
-M -
2 siatka z wtdkna szklanego m2 24.52 0.00 0.00
0.575 m2/m
3 zaprawa klejaca kg 2217 0.00 0.00
0.52 kg/m
4* woda dm?3 0.05 0.00 0.00
0.0012 dm3/m
5% materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
147|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.11/0932-01 akrylowego gr. 3 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
przedmiar = 148.42+7.46 = 155.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.37 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
-M -
2* podktadowa masa tynkarska' kg 46.76 0.00 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.06 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
148/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.11/0933-02 tynkéw dekor.o fakturze nakrapianej o max. gr.
2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu
przedmiar = 148.42 m?2
-R--
1* robocizna r-g 74.00 0.00 0.00

0.4986 r-g/m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

-M --

sikikatowy tynk dekoracyjny w kolorze
3 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny'
0.0064 m-g/m?

Srodek transportowy'
0.009 m-g/m?

kg
%

m-g

m-g

445.26

1.50

0.95

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149
d.11

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynkow dekor. - oscieza o szer. do 25 cm
przedmiar = 7.46 m2

-R--
robocizna
2.1766 r-g/m?

-M --

akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze
3.3 kg/m?

materiaty pomochicze

1.5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny'
0.0064 m-g/m?

Srodek transportowy'
0.009 m-g/m?

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

16.24

24.62

1.50

0.05

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150
d.11

2%

3*

4*

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy
syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie
warstwy posredniej

COKOLY

przedmiar = (7.00+14.51+10.21+3.00)*0.30+
(2.47+2.47+2.98)*0.30 = 12.792 m?

-R--
robocizna
0.083 r-g/m2

-M -

Srodek gruntujgcy mozaikowy'
0.3 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy'
0.0004 m-g/m2

m2

kg
%

m-g

1.06

3.84

1.50

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151
d.11

2%

3*

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy
syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie

przedmiar = 12.792 m?2

-R--
robocizna
0.428 r-g/m?

- M -
tynk mozaikowy KOLOR"
4.5 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

kg
%
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jedn.
S -
4* zuraw okienny przenosny' m-g 0.11 0.00 0.00
0.0085 m-g/m?
5* Srodek transportowy' m-g 0.15 0.00 0.00
0.0115 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
152|KNR 2-02 Konstrukcje daszkdw jednospadowe ze stali nie- | m?
d.11/1220-04 rdzewnej o pokryciu lekkim szklem akrylowym
wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenia nad wej$ciami (2 szt)
przedmiar = 1.50*1.80*2 = 5.400 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.43 0.00 0.00
0.8198 r-g/m?
-M -
2 daszki stalowe z pokryciem i orynnowaniem' kpl 2.00 0.00 0.00
2 kpl
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy' m-g 0.03 0.00 0.00
0.0064 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
153|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.11]0106-02 przedmiar = 70.414 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.08 0.00 0.00
0.2 r-g/m?
-M --
2 materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
154 KNR AT-31 Dwukrotne malowanie elewaciji farbg silikonowg - | m2
d.11/0601-01 elewacja pozostatej czesci przedszkola
przedmiar = (5.70+9.31+5.70)*3.40 = 70.414 m?
-R--
1* robocizna r-g 14.08 0.00 0.00
0.2 r-g/m?
-M -
2* farba silikonowa kg 35.21 0.00 0.00
0.5 kg/m?
3 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
155|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?
d.11]1604-01 10m
przedmiar = 70.414+148.42 = 218.834 m?2
-R--
1* robocizna r-g 119.96 0.00 0.00

0.5482 r-g/m?

~S--
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jedn.
2* rusztowanie rurowe m-g 34.14 0.00 0.00
0.156 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
156|KNR 2-02 Schody zewnetrzne, podesty - stopnie betonowe | m3
d.11/0218-01 zewnetrzne na gotowym podtozu, - reczne ukia-
danie betonu
przedmiar = 14.250*0.20 = 2.850 m3
-R--
1* robocizna r-g 65.89 0.00 0.00
23.12 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 2.91 0.00 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.20 0.00 0.00
0.069 m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.85 0.00 0.00
1 kg/m?3
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.23 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
157|KNR 0-12 Analogia - Oktadziny schodéw z kostki betonowej | m?2
d.11/1120-03 gr. 6 cm
KOSTKA BETONOWA BARWIONA
przedmiar = 1.50*2.50+3.00%1.50+3.00*2.00 =
14.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 41.63 0.00 0.00
2.9211 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejaca’ kg 74.10 0.00 0.00
5.2 kg/m?
3* zaprawa spoinujgca’ kg 7.84 0.00 0.00
0.55 kg/m?
4* kostka betonowa gr. 6 cm m2 14.25 0.00 0.00
1 m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportu’ m-g 0.55 0.00 0.00
0.0384 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
158/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.11/0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = 1.50+1.50+2.50+1.50+1.50+3.00+
3.00+2.00+2.00 = 18.500 m
-R--
1* robocizna r-g 4.55 0.00 0.00
0.2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 18.87 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.11 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.00 0.00 0.00
0.0001 t/m
5% woda m3 0.01 0.00 0.00
0.0004 m3/m
-60 -

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy budowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
159|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe z wktadkg gumo- | szt.
d.11/1219-03 wa o wymiarze 120 x 80
przedmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.31 0.00 0.00
1.771 r-g/szt.
-M -
2 wycieraczka gumowa kpl. 3.00 0.00 0.00
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
160|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m?
d.11/0103-02 opaske wokdt budynku i chodnik
przedmiar = (7.50+15.50+11.20+2.50)*0.50+
7.00*1.50 = 28.850 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.38 0.00 0.00
0.1866 r-g/m?
-M -
2* woda m3 0.14 0.00 0.00
0.005 m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
161|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m?2
d.11/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 28.850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.61 0.00 0.00
1.2342 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa 6 cm m?2 29.57 0.00 0.00
1.025 m2/m?
3* piasek m3 2.27 0.00 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.34 0.00 0.00
0.0117 t/m?
5% woda m3 0.75 0.00 0.00
0.026 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 3.75 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 0.72 0.00 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
162|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.11/0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = 7.50+15.50+11.20+2.50+7.00+
7.00+1.50 = 52.200 m
-R--
1* robocizna r-g 12.83 0.00 0.00
0.2458 r-g/m
- M -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 53.24 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.31 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.01 0.00 0.00
0.0001 t/m
5% woda m3 0.02 0.00 0.00
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
163|KNR 2-02 Analogia: W istniejagcym ogrodzeniu zamontowaé | kpl.
d.11]1808-02 furtke rozwieralna systemowa
przedmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12.08 0.00 0.00
12.08 r-g/kpl.
-M -
2* furtka we wzorze istniejgcego ogrodzenia o wy- szt 1.00 0.00 0.00
miarach 1000 mm x 1320 mm
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE

Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2/|ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
3|PLAC ZABAW 0.00
4|ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE 0.00
5/NADZIEMIE 0.00
6/ KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM 0.00
7/DACH DWUSPADOWY NAD WERANDA 0.00
8/ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ 0.00
9|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00

10/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0.00
11 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi00/100 z
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00 0.00%
2 5-11 ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00%
3 12-12 PLAC ZABAW 0.00 0.00%
4 13-34 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE 0.00 0.00%
5 35-55 NADZIEMIE 0.00 0.00%
6 56 - 66 KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM 0.00 0.00%
7 67 - 86 DACH DWUSPADOWY NAD WERANDA 0.00 0.00%
8 87-100 ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ 0.00 0.00%
9 101-133 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00%
10 134 - 138 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0.00 0.00%
11 139-163 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3803.20 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|kratki stalowe osadzone ponad dachem |szt 3.00 3.00 0.00 0.00
2.|gaz propan-butan kg 16.50 16.50 0.00 0.00
3.|gaz propan-butan™ kg 61.36 61.36 0.00 0.00
4./ gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 6.32 6.32 0.00 0.00
5.|lepik asfaltowy kg 107.32 107.32 0.00 0.00
6.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie| kg 74.52 74.52 0.00 0.00
$rdo 7 mm
7.| prety okragte do zbrojenia betonu zebro- |kg 238.66 238.66 0.00 0.00
wane sr 16-28 mm
8.|prety gtadkie $r.do 7 mm' kg 96.19 96.19 0.00 0.00
9.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 342.72 342.72 0.00 0.00
10.| blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 |kg 80.53 80.53 0.00 0.00
mm powlekana w kolorze
11.|blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 |kg 66.83 66.83 0.00 0.00
mm
12.|pret fi 6 kg 0.38 0.38 0.00 0.00
13.| spoiwo cynowo-otowiowe kg 0.34 0.34 0.00 0.00
14.|listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 m 4477 4477 0.00 0.00
mm, szer. 12 cm, dt. 200 cm
15.|daszki stalowe z pokryciem i orynnowa- |kpl 2.00 2.00 0.00 0.00
niem'
16.| gwozdzie budowlane okragte gote' kg 11.78 11.78 0.00 0.00
17./gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.11 6.11 0.00 0.00
18.| wkrety samowiertne z podktadkg kg 0.88 0.88 0.00 0.00
19.| wkrety samowiertne kg 0.53 0.53 0.00 0.00
20.| uchwyty do rur spustowych ocynkowane |szt. 6.73 6.73 0.00 0.00
21.|uchwyty do rynien dachowych ocynko- |szt. 46.86 46.86 0.00 0.00
wane
22.| $ruby,podktadki,nakretki kg 9.33 9.33 0.00 0.00
23.| kotwy stalowe szt. 200.29 200.29 0.00 0.00
24.| kratki wentylacyjne 14x14 cm szt. 11.00 11.00 0.00 0.00
25.|blachodachéwka z blachy powlekanej m2 20.13 20.13 0.00 0.00
matowa w kolorze uzgodnionym z Inwes-
torem
26.|gasiory z blachy powlekanej szt 9.66 9.66 0.00 0.00
27.|pas nadrynnowy m 5.93 5.93 0.00 0.00
28.| blacha powlekana ptaska 0,55 mm m?2 3.69 3.69 0.00 0.00
29.| xylamit popularny kg 0.29 0.29 0.00 0.00
30.| pianka poliuretanowa dm3 12.78 12.78 0.00 0.00
31.|silikon dm3 2.32 2.32 0.00 0.00
32.|masa szpachlowa dyspersyjna kg 0.78 0.78 0.00 0.00
33.|farba emulsyjna dm3 50.92 50.92 0.00 0.00
34.|farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm3 80.16 80.16 0.00 0.00
35. | farby olejne w kolorze dm3 37.67 37.67 0.00 0.00
36. | lakier dm?3 2.95 2.95 0.00 0.00
37.|farba silikonowa kg 35.21 35.21 0.00 0.00
38.|zaprawa klejgca kg 294.04 294.04 0.00 0.00
39.| zaprawa spoinujgca kg 37.06 37.06 0.00 0.00
40.|zaprawa klejgca kg 28.45 28.45 0.00 0.00
41.|zaprawa klejgca’ kg 74.10 74.10 0.00 0.00
42.|zaprawa spoinujgca’ kg 7.84 7.84 0.00 0.00
43.|podktadowa masa tynkarska' kg 46.76 46.76 0.00 0.00
44.|$rodek gruntujgcy mozaikowy' kg 3.84 3.84 0.00 0.00
45. |klej dyspersyjny kg 3.12 3.12 0.00 0.00
46.|zaprawa klejgca kg 2217 2217 0.00 0.00
47.|zaprawa klejgca kg 812.78 812.78 0.00 0.00
48.| zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 223.30 223.30 0.00 0.00
49.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1345.53 1345.53 0.00 0.00
50.| Zaprawa klejgca kg 954.77 954.77 0.00 0.00
51.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) |m?2 202.20 202.20 0.00 0.00
gr. 0,2 mm
52. | folie paroprzepuszczalne m?2 138.99 138.99 0.00 0.00
53.|folia kubetkowa m?2 86.78 86.78 0.00 0.00
54.|membrana dachowa paroprzepuszczal- |m?2 21.00 21.00 0.00 0.00
na
55. | folia paroprzepuszczalna m?2 6.24 6.24 0.00 0.00
56. | ptyty styropianowe FS15 m3 26.21 26.21 0.00 0.00
57.| ptyty styropianowe gr. 8 cm m?2 176.93 176.93 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
58. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfiko- kg 3.58 3.58 0.00 0.00
wanego
59.|drzwi wewnetrzne z opaska regulowang |szt 2.00 2.00 0.00 0.00
60.|drzwi wewnetrzne z opaska regulowang |szt 5.00 5.00 0.00 0.00
wyposazone we wloty powietrza w dolnej
czesci
61.|okna z tworzyw' m?2 8.82 8.82 0.00 0.00
62.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe prze- |m?2 14.28 14.28 0.00 0.00
szklone aluminiowe
63.| drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe prze- | m?2 2.31 2.31 0.00 0.00
szklone aluminiowe El 60
64. | profil parapetowy lub alternatywnie ptytka| m 6.60 6.60 0.00 0.00
caramiczna we wzorze uzgodnionym z
Inwestorem
65.|tasmy uszczelniajace m 3.57 3.57 0.00 0.00
66.| wyktadzina techniczna przeznaczona do|m? 141.85 141.85 0.00 0.00
uzyteczno$ci publicznej - 1.2 warstwa
uzytkowa dodatek za wywiniecie na Scia-
ne 10 cm (zwiekszono norme 0 10%)
67.|piasek m3 2.70 2.70 0.00 0.00
68.| piasek do zapraw m3 0.20 0.20 0.00 0.00
69.| pospdtka do betondw m3 42.55 42.55 0.00 0.00
70.| pospdtka do betondw' m3 3.99 3.99 0.00 0.00
71.|pospdtka m3 16.83 16.83 0.00 0.00
72.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 38.58 38.58 0.00 0.00
73.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 0.01 0.01 0.00 0.00
35
74.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 0.34 0.34 0.00 0.00
35
75.|wapno suchogaszone kg 21.68 21.68 0.00 0.00
76.|gips szpachlowy kg 93.03 93.03 0.00 0.00
77./gips szpachlowy kg 53.38 53.38 0.00 0.00
78.| szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby | kg 19.80 19.80 0.00 0.00
emulsyjnej
79.|gips budowlany szpachlowy t 1.32 1.32 0.00 0.00
80.| cegta klinkierowa petna szt 74.46 74.46 0.00 0.00
81.| cegta budowlana petna szt. 150.03 150.03 0.00 0.00
82.| cegta klinkierowa petna szt. 118.40 118.40 0.00 0.00
83.| ptyty stropowe kanatowe m?2 128.88 128.88 0.00 0.00
84.nadproza prefabrykowane m 35.50 35.50 0.00 0.00
85.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna |m?2 64.90 64.90 0.00 0.00
na osnowie z widkniny poliestrowej
86.|taczniki rozporowe kpl. szt. 24.88 24.88 0.00 0.00
87.| ptyty gipsowo-kartonowe o gr. 12.5 mm_|szt. 6.80 6.80 0.00 0.00
88.  ksztattowniki z blachy - profil gléwny m 11.22 11.22 0.00 0.00
89. | ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny|m 11.22 11.22 0.00 0.00
o diugosci 60 cm
90. | ksztattowniki z blachy - katownik przy- |m 6.40 6.40 0.00 0.00
Scienny
91.|zawiesia do ksztattownikéw szt. 13.99 13.99 0.00 0.00
92.| prety mocujace szt. 13.99 13.99 0.00 0.00
93.| klamerki mocujgce szt. 18.88 18.88 0.00 0.00
94.|sprezyny przyscienne szt. 10.89 10.89 0.00 0.00
95.| parapety wewnetrzne m 6.00 6.00 0.00 0.00
96.| masa wyréwnujgca cementowa - wedtug (kg 131.26 131.26 0.00 0.00
technologii szlifowana
97.|$rodek do gruntowania posadzek dm3 186.37 186.37 0.00 0.00
98.| zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 379.40 379.40 0.00 0.00
99.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-|kg 31.88 31.88 0.00 0.00
szanka
10|bloczki z betonu komoérkowego szt. 330.04 330.04 0.00 0.00
0./59x18x24 cm
10| bloczki z betonu komorkowego szt. | 1284.70 1284.70 0.00 0.00
1.159x24x24 cm
10| ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12 |szt. 340.65 340.65 0.00 0.00
2./cm
10| bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm  |szt. | 1258.19 1258.19 0.00 0.00
3.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosc staw- |nado-| bat | bat

ca | staw- za-

cy |mak-| sto-

sy- | so-

mal- | wa-

ny | ny
10| obrzeza betonowe 30x8 cm m 72.11 7211 0.00 0.00
146 kostka brukowa 6 cm m? 29.57 29.57 0.00 0.00
156 klej kg 35.76 35.76 0.00 0.00
166 papa asfaltowa na tekturze m2 140.25 140.25 0.00 0.00
170. papa izolacyjna m2 1.48 1.48 0.00 0.00
186 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 15.12 15.12 0.00 0.00
191. roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6.20 6.20 0.00 0.00
101. papa zgrzewalna wierzchniego krycia 5, |m?2 149.09 149.09 0.00 0.00
111. iar;;nzgrzewalna podktadowa 4,0 mm  |m2 140.25 140.25 0.00 0.00
121. papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 13.28 13.28 0.00 0.00
131. wetna mineralna gr. 20 cm m2 5.46 5.46 0.00 0.00
141. piyty z wetny mineralnej grubosci 15 cm' |m?2 132.67 132.67 0.00 0.00
151. plyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm'  |m?2 132.67 132.67 0.00 0.00
161. piyty z wetny mineralnej $redniej grubos- | m?2 132.67 132.67 0.00 0.00

7./ci 30 cm'
11| sikikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 445.26 445.26 0.00 0.00
181. akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 24.62 24.62 0.00 0.00
192 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.26 1.26 0.00 0.00
102 Beton zwykty C16/20 (B-20)' m3 12.58 12.58 0.00 0.00
15 beton B2 me 3.97 397 000 000
122 beton zwykty z kruszywa naturalnego B- |m3 2.91 2.91 0.00 0.00
132 tlgton zwykly z kruszywa naturalnego m3 13.53 13.53 0.00 0.00
142 E;t%n zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.06 0.06 0.00 0.00
152 beton zwykty z kruszywa naturalnego B- |m3 3.35 3.35 0.00 0.00
162 Egton zwykly z kruszywa naturalnego B- |m3 5.73 5.73 0.00 0.00
172 igton B-20 m3 0.27 0.27 0.00 0.00
182 zaprawa do spoinowania-sucha mie- kg 26.60 26.60 0.00 0.00
9.|szanka
13|zaprawa wapienna M 4 m3 0.99 0.99 0.00 0.00
10?; zaprawa wapienna m. 4 m3 0.30 0.30 0.00 0.00
11?; zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7.53 7.53 0.00 0.00
12?; zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.94 1.94 0.00 0.00
13?; zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.22 1.22 0.00 0.00
14?; zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.06 0.06 0.00 0.00
15?; zaprawa cementowa M7 m3 0.88 0.88 0.00 0.00
163; zaprawa m3 3.09 300 000 000
1;3 tynk mozaikowy KOLOR" kg 57.56 57.56 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
13| ptytki z kamieni sztucznych antyposliz- | m?2 63.14 63.14 0.00 0.00
9.|gowe gresowe roznobarwne
14| plytki gresowe mrozoodporne, antypos- | m?2 2.74 2.74 0.00 0.00
0.|lizgowe
14| ptytki Scienne wielobarwne m2 82.56 82.56 0.00 0.00
1.
14| deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm  |m?3 0.01 0.01 0.00 0.00
2. kLI
14| deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl |m3 0.23 0.23 0.00 0.00
3.
14| deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.02 0.02 0.00 0.00
4.
14| deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl |m3 0.14 0.14 0.00 0.00
5.
14| deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.23 0.23 0.00 0.00
6.
14|listwy drewniane m 15.41 15.41 0.00 0.00
7.
14| deski iglaste obrzynane wymiarowe na- |m?3 0.11 0.11 0.00 0.00
8./sycone gr. 25 mm KLIII"
14|deska szlifowana ozdobna m3 0.49 0.49 0.00 0.00
9.
15| deski iglaste obrzynane nasycone 25 m3 0.11 0.11 0.00 0.00
0./ mm kLIl
15| deski iglaste obrzynane nasycone 25 m3 0.07 0.07 0.00 0.00
1./mm Kkl.IIl ozdobne
15| krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone| m3 1.43 1.43 0.00 0.00
2. kLIl
15|taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.18 0.18 0.00 0.00
3.
15|taty iglaste nasycone 25-50 mm Kl.II m3 0.32 0.32 0.00 0.00
4.
15|furtka we wzorze istniejgcego ogrodze- |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
5. nia o wymiarach 1000 mm x 1320 mm
15| deski boazeryjne z drewna o szerokosci | m?2 7.42 7.42 0.00 0.00
6./ powyzej 6 cm
15| siatka z wtdkna szklanego m2 24.52 24.52 0.00 0.00
7.
15| siatka z wtdkna szklanego m2 266.16 266.16 0.00 0.00
8.
15\woda m3 0.92 0.92 0.00 0.00
9.
16|woda m3 0.00 0.00 0.00 0.00
0.
16|woda dm3 0.05 0.05 0.00 0.00
1.
16| drewno okragte na stemple budowlane' | m?3 0.07 0.07 0.00 0.00
2.
16| stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.01 0.01 0.00 0.00
3.
16| stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.01 0.01 0.00 0.00
4.
16| kotki rozporowe z wkretami szt 80.00 80.00 0.00 0.00
5.
16| kominki wentylacyjne szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
6.
16| kotki rozporowe plastikowe szt. 97.89 97.89 0.00 0.00
7.
16|taczniki do mocowania izolacji termicznej| szt. 926.14 926.14 0.00 0.00
8.
16| kotki rozporowe szt. 43.20 43.20 0.00 0.00
9.
17| zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 16.02 16.02 0.00 0.00
0.
17|kanat systemowy 2-kanatowy kpl 4.00 4.00 0.00 0.00
1.
17| siatka zbrojeniowa m2 85.12 85.12 0.00 0.00
2.
17|tacznik mechaniczny szt | 1516.20 1516.20 0.00 0.00
3.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
17| siatka stalowa m 86.00 86.00 0.00 0.00
4.
17|system kabin szt 1.00 1.00 0.00 0.00
5.
17| materiaty pomocnicze, beton, piasek kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
6.
17| ostonka z tworzywa wg modelu nr 1848 " | kpl 6.00 6.00 0.00 0.00
7./semag" lub rownowazne
17| wycieraczka gumowa kpl. 3.00 3.00 0.00 0.00
8.
17| kostka betonowa gr. 6 cm m2 14.25 14.25 0.00 0.00
9.
18| materiaty pomocnicze zt 0.00
0.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

1./ $rodek transportu’ m-g 0.55 0.00 0.00

2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 1.90 0.00 0.00

3./ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.34 0.00 0.00

4.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.43 0.00 0.00

5.| zuraw samochodowy m-g 6.32 0.00 0.00

6.|wyciag' m-g 0.95 0.00 0.00

7./wyciag m-g 19.36 0.00 0.00

8.|wyciag™ m-g 1.22 0.00 0.00

9.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.59 0.00 0.00
10.| zuraw okienny przenosny m-g 8.94 0.00 0.00
11.|zuraw okienny przenosny' m-g 1.1 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 6.48 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy' m-g 1.70 0.00 0.00
14.| zuraw okienny m-g 0.02 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy' m-g 1.47 0.00 0.00
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.20 0.00 0.00
17.]Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 9.23 0.00 0.00
18.| Samochéd skrzyn.10-15t (1) m-g 19.82 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy m-g 16.83 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy' m-g 0.03 0.00 0.00
21.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 15.50 0.00 0.00
22.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.29 0.00 0.00
23.|pompa do betonu m-g 1.31 0.00 0.00
24.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.38 0.00 0.00
25.| wibrator powierzchniowy m-g 3.75 0.00 0.00
26.|mieszarka do zapraw m-g 1.60 0.00 0.00
27.|rusztowanie rurowe m-g 34.14 0.00 0.00
28.| gietarka do pretéw m-g 1.44 0.00 0.00
29.| gietarka do pretéw m-g 2.00 0.00 0.00
30.| nozyce do pretéw m-g 1.73 0.00 0.00
31.|nozyce do pretéw m-g 2.40 0.00 0.00
32.| prosciarka do pretéw m-g 1.29 0.00 0.00
33.| prosciarka do pretéw m-g 1.79 0.00 0.00
34.| pita do ciecia kostki m-g 0.72 0.00 0.00
35.| $rodek transportowy m-g 2.35 0.00 0.00
36.| Srodek transportowy m-g 7.08 0.00 0.00
37.|$rodek transportowy' m-g 0.15 0.00 0.00
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