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OPIS do projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku WDK
w Karbowie poprzez adaptacje istniejgcych pomieszczen wraz z rozbudowg na
potrzeby przedszkola. Zaprojektowano rozbudowe parterowg z dachem ptaskim

dwuspadowym.

1. Stan istniejacy
Dziatki o funkcji ustugowej — ustugi publiczne (Wiejski Dom Kultury) nr 129
potozona w miejscowosci Karbowo, gmina Brodnica zabudowana budynkiem
ustugowym wraz z utwardzonym placem parkingowym i placem zabaw dla

dzieci. Dziatka ogrodzona.

2. Komunikacja
Dziatka z istniejgcym wjazdem z drogi lokalnej osiedlowe;.
Projektowany uktad komunikacyjny umozliwia obstuge budynku, dowdz opatu i

WywoOz nieczystosci.

3. Uzbrojenie sieciowe
- przytgcze energetyczne — istniejgce na warunkach opow. terytorialnie ZE
- przytgcze wodociggowe — Istniejgce z sieci gminnej

- przytgcze kanalizacyjne — istniejgce do sieci gminne;.

4. Uksztaltowanie terenu i zielen
Teren réwninny. Rzedne terenu w zakresie +111,86 do 112,20 m n.p.m. W
ramach inwestycji nalezy uporzgdkowanie terenu wokot budynku oraz

uksztattowanie terenu przy projektowanej dobudowie.

5. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz na

terenach gorniczych.

6. Obszar oddzialywania inwestycji znajduje si¢ w calosci na

przedmiotowej dziatce.




7 Zestawienie powierzchni dziatki w m2
- powierzchnia zabudowy istniejgca 456,82
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie 588,12
- powierzchnia zabudowy nowej 131,30
- pow. utwardzone ok 700,00
- pow. dziafki 2600
- pow. dziafki biologicznie czynna 50,0 %

- wskaznik wielko$ci nowej zabudowy w stosunku do dziatki 5,0 %

8. Warunki lokalizacyjne

Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia
fundamentow i min. 2,0 m ponizej posadzki przyziemia.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu Hz=100 cm

Istniejgce fundamenty posadowione na gruntach glin piaszczystych

twardoplastycznych.
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Brodnica, grudzien 2015 roku

OSWIADCZENIE

Zespot projektantow posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy
projektu budowlanego pn. ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU WDK W KARBOWIE POPRZEZ ADAPTACJE ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN WRAZ Z ROZBUDOWA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA”
oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63

Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




-15—

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WDK W KARBOWIE
POPRZEZ ADAPTACJE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN WRAZ Z ROZBUDOWA
NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA

e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robét:
- zagrozenia podczas rob6t ogélnobudowlanych,
- roboty na wysokosci,
- spadanie materiatow z wysokosci,
Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robét:

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do w/w przepisow w zaleznos$ci od branzy robot. Zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia
przeprowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcow) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem
podpisow. Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP
powinien zosta¢ przeszkolony stanowiskowo na poszczegdélnych stanowiskach
pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty

ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki




-16 —

bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania rob6t. Nadzorujg to

kierownicy poszczegolnych zakresow robot i kierownik budowy.

e Wskazanie  sSrodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wkasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub innych
zagrozen odbywa sie poza teren budowy na tereny niezagospodarowane.
Przebywanie lub przechodzenie oséb postronnych przez wydzielone i oznakowane

strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

e Uwaga generalna:
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

Projektant: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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KUJAWSKO
POMORSKA
S~ OKREGOWA
£ 1 zZ B A
_ INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
SJA KWALIFIKACYJNA

OKREGOWA KOMI
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
2wiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Marka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej . / ......
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifski

Otrzymujg;

1. Pan Stawomir Marka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




-20 -

Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

-~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

F ,/

/

PRZEWODNICZACY
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Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 ERODNICA,
M. GORCZENICA 98C

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/1513/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia 5015-01-01
do dnia 2015-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej lzby

w BYDGOSZCZY
A5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
lel, 52 38% 70 50 - fax 52 366 70 59

' __@é&,:

{bieczet | podpis przewodniczareao)
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OPIS DO INWENTARYZACJI

Budynek Wiejskiego Domu Kultury pietrowy z czesScig parterowg z czes$cig
podpiwniczong. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek
podzielony na dwie strefy funkcjonalne — w czeSci pietrowej znajdujg sie
pomieszczenia domu kultury, w czesci parterowej znajduje sie Swietlica wiejska. W

piwnicy zlokalizowana jest kottownia na olej opatowy wraz ze sktadem opatu.

Budynek wykonane z nastepujgcych materiatéw:

1. tawy fundamentowe - betonowe,

2. Sciany zewnetrzne nadziemia grubosci 0,38 - 0,42 m z bloczka
gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej,

3. Dach — stropodach w postaci wigzara kratowego pokryty blacho dachdwka
oraz dach drewniany krokwiowy pokryty blachodachéwka.

4. Stropy miedzykondygnacyjne — betonowe.

5. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

6. Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng i

centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni.

Podstawowe dane techniczne:

e Powierzchnia zabudowy 456,82 m?
e Powierzchnia uzytkowa 480,60 m?
e Kubatura 2569,22 m®

Opinia techniczna

Opinia elementéw konstrukcyjnych

- Fundamenty betonowe - wykonano odkrywki taw fundamentowych w naroznikach.
Posadowione na gtebokosci 100 cm od terenu - brak widocznych uszkodzen

- Sciany fundamentowe — brak widocznych uszkodzen

- Sciany nadziemia zewnetrzne murowane - brak widocznych uszkodzen.
Sprawdzono narozniki budynku - brak widocznych uszkodzen.

- Sciany nadziemia wewnetrzne — brak widocznych uszkodzen

- Stropy — brak widocznych uszkodzen oraz ugiec stropéw w Srodku rozpietoSci.
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- Dach konstrukcja — brak widocznych uszkodzen oraz ugie¢ elementow
konstrukcyjnych.

Obiekt ze wzgledu na stan techniczny nadaje si¢ do remontu.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku WDK w
Karbowie poprzez adaptacje istniejgcych pomieszczeh wraz z rozbudowg na
potrzeby przedszkola. Zaprojektowano budynek tradycyjny, murowany z dachem

ptaskim dwuspadowym o kgcie pochylenia potaci dachu zblizonym do 2 stopni.

Lokalizacja inwestycji

Zmiane sposobu uzytkowania i rozbudowe zaprojektowano na dziatce 129 obreb

Karbowo, gm. Brodnica

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek po zmianie sposobu uzytkowania poprzez adaptacje czesci pomieszczen i
rozbudowg bedzie nadal petnit funkcje budynku ustugowego - rozdziat funkciji
Swietlicy (Wiejski Dom Kultury) i przedszkola.

W adaptowanych pomieszczeniach i nowej dobudowanej czesci zlokalizowane bedg
sale przedszkolne wraz z tazienkami i szatnig. Sale przedszkolne przeznaczone dla
max. 21 i 24 dzieci w kazdej Sali. Projektowany budynek przedszkola bedzie
posiadat trzy niezalezne wyjscia na zewnagtrz oraz potgczenie z istniejgcg czescig
domu kultury drzwiami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej. Budynki WDK i

przedszkola bedg stanowity dwie odrebne czesci oddzielone pozarowo.

Dane techniczne

- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 480,60m2
- powierzchnia uzytkowa projektowana - 117,10 m2
- fgczna powierzchnia uzytkowa - 597,70 m2
- powierzchnia uzytkowa przedszkola - 179,30 m2
- powierzchnia istniejgcej zabudowy - 456,82 m2
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 588,12 m2
- powierzchnia zabudowy nowej - 131,30 m2

- kubatura istniejgca - 2569,22 m3
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- kubatura projektowana - 455,26 m3
- tgczna kubatura - 3024,48 m3
- wysoko$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej (dobudowa) -3,13m

- wysoko$¢ kalenicy (dobudowa) -3,39m

- szerokos¢ elewacji frontowej (dobudowa) -10,21 m

Architektura obiektu

Projektowana dobudowa w ksztatcie litery ,L”. Dobor materiatow i kolorystyki nadajg
nowoczesny charakter z wykorzystaniem tradycyjnej metody wznoszenia. Dla
rozwigzania funkcjonalnego budynku zaprojektowano dwa wejscia — od strony
potnocno-wschodniej i potnocno-zachodniej (stuzgce wszystkim uzytkownikom),
natomiast wyjscie ewakuacyjne od strony potudniowo-zachodniej stuzy¢ bedzie tylko

dla dzieci przedszkolnych z dostepem do placu zabaw.

Budynek zaprojektowano ktadgc duzy nacisk na trwatosc¢, energetycznosé oraz

estetycznos¢ budynku w potgczeniu z istniejgcg zabudowa.

Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Fundamenty - zaprojektowano tawy fundamentowe posadowione w gruntach
spoistych warstwy la i Ib. Ze wzgledu na podatnos¢ gruntéw spoistych na wzrost
wilgotnosci prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowac
niekorzystnych zmian w podtozu. Pod tawami nalezy wykonaé warstwe podbetonu
grubosci co najmniej 10 cm z betonu C8/10. Szczegoty wg opisu w czesci
konstrukcyjnej projektu. W celu zachowania rezimu technologicznego podczas
wykonywania fundamentéw nalezy zastosowaé Srodki techniczne zapobiegajgce
zalewaniu wykopu np. wode pochodzgcg z ewentualnych sgczen nalezy
odprowadzi¢ drenazem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem
fundamentow. Gtebienie fundamentu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ ok. 10 cm
powyzej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu
warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed
przystgpieniem do fundamentowania. Otwartego wykopu nie wolno pozostawia¢ na
diuzszy okres, szczegodlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby nastgpic
przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone bgdz

naruszone partie gruntow wybrac narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.
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Sciany fundamentowe — zaprojektowano dwuwarstwowe z bloczka betonowego
klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa. Sciany zewnetrzne
zaprojektowano o grubosci 25 cm + docieplenie styropianem EPS 100-038
STYRMANN o grubos$ci 8 cm wraz z izolacjg z folii kubetkowej. Sciany wewnetrzne o

grubosci 25 cm.

Sciany nadziemia - zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczka
gazobetonowego o grubosci 24 cm odmiany 600 (piéro i wpust) na zaprawie klejowe;j
z dociepleniem styropianem EPS 80 frezowanym o grubosci 15 cm. Piyty
styropianowe nalezy montowa¢ na zaprawie klejowej z jednoczesnym kotkowaniem
do podioza muru. Sciany wewnetrzne zaprojektowano o grubosci 24 cm z bloczka

gazobetonowego odmiany 600 na zaprawie klejowej.

Posadzka na gruncie — beton warstw podtogowych nalezy wykona¢ ze zbrojeniem

siatkg przeciwskurczows.

Przewody kominowe - zaprojektowano przewody z ksztaltek wentylacyjnych
systemowe montowanymi na specjalny klej montazowy (zaleca sie wykonanie
wedtug systemu np. SHIEDEL lub rownowazny), wykonanie podtgczen przewodow i
wentylacji we wskazanych w projekcie pomieszczeniach oraz obmurowane ponad
dachem z cegty petnej klinkierowej kategorii | o minimum fb=15 MPa na zaprawie
cementowej klasy 5M. Zakonczenie przewoddw wentylacyjnych kratkami stalowymi
w bocznych scianach kominéw. Kominy od gory zabezpieczone czapg betonowg
pokrytg papg termozgrzewalng. Kominy wyprowadzi¢ ponad dach — min. 60 cm

powyzej pokrycia dachu w miejscu przejscia komina.

Nadproza, wience — Zaprojektowano zwienczenia jako monolityczne z betonu klasy
C16/20 (B20) i ze zbrojeniem z pretow ze stali A-lll i A-0. Wszystkie elementy
zelbetowe wykonac¢ zgodnie z opisem i rysunkami konstrukcji. Lokalizacja nadprozy
prefabrykowanych typu L19 z podparciem min. 15 cm z kazdej strony otworu wg

projektu konstrukcji.

Stropodach — zaprojektowano ptyty kanatowe jako Zzelbetowe elementy stropowe z

otworami (kanatami) biegngcymi przez ich catg dtugos¢, (zmniejszenie ciezaru
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prefabrykatéw, przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych nosnosci stropu).
Ptyty nalezy dobra¢ diugoscig zachowujgc min. 12 cm podparcia. Zaprojektowano
ptyty o grubosci 24 cm o szerokosciach - 150, 120 cm oraz klasie obcigzenia - 6,0
kN/m2. Ptyty kanatowe o dobrej izolacyjnosci akustycznej na poziomie 53 dB. Strop
izolowany masg bitumiczng i folig PE. Spadek potaci stropodachu wykonany z

warstw wetny mineralnej twardej o grubosci od 10 — 50 cm.

Ogniomury — zaprojektowano wykonanie od strony potudniowo — zachodniej
ogniomuru z bloczka gazobetonowego zwienczonego po skosie. Ogniomur
wykonany co najmniej 30 cm ponad pokrycie dachu ze stopniowaniem oraz nalezy
otynkowac zaprawg cementowg oraz zamkngc¢ obrobkg dekarskg. Obrébka dekarska
powinna by¢ wykonana ze spadkiem do wewnagtrz. Potgczenie ogniomuru i pokrycia
stropodachu nalezy wykona¢ wywinieciem papy termozgrzewalnej o wysokos$ci okoto

20 cm z listwg zamykajgcag stalowg z ptaskownika .

Izolacja stropodachu - zerwanie na istniejgcej czesci stropodachu istniejgcych
warstw papy w zaleznosci od stanu technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy
na catosci utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej o grubosci 10 — 50 cm a
nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na SBS na
papie podktadowej grubosci 3.0 mm. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej
dwuwarstwowo o grubos$ci dolnej warstwy i gérnej warstwy o minimalnej grubosci 10

cm. - 0 gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3.

Odprowadzenie woéd opadowych — zewnetrzne, obrobki dachu z blachy powlekanej w

kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano tynki scian i sufitbw maszynowe cementowo-

wapienne kategorii lll wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka i narzut).

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie Scian wykonanie gfadzi

gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowg na $ciany i sufit nalezy sciany
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zagruntowaé. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na

uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego, zas naroza

okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie scian i sufitéw — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow.
Sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w
kolorystyce wskazanej przez Inwestora — kategoria barwy kolorystyki $cian co
najmniej Ill. Sufity nalezy malowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Dolne partie Scian w salach do wysokosci 150 cm nalezy pomalowaé lamperig olejng

w kolorze scian.

Plytki Scienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin $ciennych we wszystkich

pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 200 cm.

Grzejniki — nalezy obudowac estetyczng ostong z tworzywa grzejniki w pomieszczeniach

przedszkolnych i komunikaciji

Warstwy podposadzkowe — zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach
(takze czesci istniejgcej) wykonanie warstwy podbetonu gr. 10 cm (C12/15), folii
przeciwwodnej PE, warstwy twardego styropianu EPS 100 gr. 8 cm, wylewki
betonowej z betonu C20/25 gr. 10 cm z zatopiong siatkg z pretéw @3 15x15cm.

Posadzka dylatowana max. co 600 cm.

Obrébki dekarskie — zaprojektowano obrobki dekarskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego (kolor

pokrycia dachu).

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkow
dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru
wskazanego przez zamawiajgcego. Kategoria intensywnosci barwy co najmniej Ill.

Dopuszcza sie malowanie w kilku barwach lub odcieniach.

Cokét zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce

wskazanej przez Inwestora.
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Posadzki w salach przedszkolnych - wyktadzina dla pomieszczen uzytecznosci
publicznej o odpowiedniej Scieralnosci i antypos$lizgowosci utozona na wylewce
samopoziomujgcej cementowej. Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano
wyktadzine rolkowg PCV antystatyczng o grubosci warstwy uzytkowej 1,2 mm.
Wyktadzina w sala lekcyjnych i przedszkolnych z wzorami réznokolorowymi i
cokotem wywinietym na sciny co najmniej 10 cm. Wyktadzina zgrzewana spawem
czarnym.
Parametry wyktadziny:
- elastyczna, heterogeniczna, kalandrowana i prasowana, antystatyczna, o wzorze
potkierunkowym lub  bezkierunkowynm, barwiona na wskros, zabezpieczona
ochronng warstwg utwardzonego poliuretanu PUR, posiadajgca wtasnosci
bakteriobdjcze i grzybobdjcze, przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym
natezeniu ruchu, klasa antyposlizgowosci R11, klasa Scieralnoéci T, gwarancja 15

lat. Kolorystyka wykfadzin — wielokororowa

Posadzki w komunikacji, korytarzu, hollu, szatni - Zaprojektowano ptytki
ceramiczne gresowe antyposlizgowe o0 wymaganej odpornos$ci na Scieranie.
Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczeh o bardzo duzym natezeniu ruchu.

- klasa antyposlizgowoséci R11,

- klasa Scieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- kolor gres $cisle wg wskazania Zamawiajgcego,

- odporno$¢ na plamienie klasa 5

- kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — zaprojektowano stolarke z profili aluminiowych z

podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz

samozamykacze, kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobre;j

izolacyjnosci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspotczynniku U=1.0 W/m2K. -
profile trzykomorowe o grubosci 60 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z

przektadek termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu
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sie ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po
wewnetrznej stronie drzwi.
- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg
klasy C, bolce antywywazeniowe.
- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.
- wysoka odpornosc¢ na wilgoc¢ i dziatanie promieni UV,
- podwyzszona wytrzymatos¢ na zarysowania
- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.
- zawiasy z trzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku — umozliwiajg
idealne dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze
uszczelnione, zamykajg sie tatwo i bezpiecznie.

- szerokos¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 90 cm w Swietle.

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien
zewnetrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. |zolacyjnos¢ termiczna elementu okna
wspotczynnik U < 1.70 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz
zaburzeh brzegowych). lzolacyjno$¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25
W/m2K.lzolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 34 dB Stolarka z nawiewnikami w
gornej czesci ramy okiennej o max. Q=5 — 35 m3/h ze standardowym okapnikiem

zewnetrznym. Istniejgcg stolarke nalezy dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — zaprojektowano drzwi wewnetrzne Rw=32 dB

o pdwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z profili PCV jako jednoskrzydtowe petne
wyposazone w zamki na klucz patentowy, kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Drzwi wyposazone w zamki na klucz patentowy, samozamykacze, uszczelki

wygtuszajgce.

Zadaszenia nad wejsciami - Zaprojektowano wykonanie nad wejSciami zadaszen o

pokryciu lekkim szkliem akrylowym z konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej. Zadaszenia

nad wszystkimi wejsciami o szeroko$ci co najmniej szerszej od otworu o okoto 60 cm z

kazdej strony i dlugosci co najmniej 160 cm. Zadaszenia zamontowane do muru wraz z

konstrukcja podtrzymujgca i usztywniajgcg (ewentualnie w miare potrzeby w odciggi)
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Podjazd dla niepetnosprawnych — dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych

jest zapewniony poprzez istniejgce wejscia do budynku

Izolacja konstrukcji stropodachu ptaskiego — na konstrukcji stropodachu nalezy
utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej o grubosci od 10 40 cm w celu wyrobienia
odpowiednich spadkow. Zaprojektowano nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej
twardej a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na
SBS na papie podkfadowej grubosci 4.0 mm. Zaprojektowano utozenie wetny
mineralnej dwuwarstwowo o grubosci gérnej warstwy min. 10 cm. - o gestosci ptyt co
najmniej 170 kg/m3.

Izolacja elewacji zewnetrznej - zaprojektowano ptyty styropianowe frezowane EPS
80 036 gr. 15 cm mocowane do sciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem
na catej powierzchni scian. llos¢ kotkbw powinna wynosi¢ co najmniej 4 szt/m2.

Styropian o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/m2K

Wyposazenie w instalacje — budynek wyposazony bedzie w instalacje
wodociggowg z istniejgcej sieci wodnej, w instalacje kanalizacyjng do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni istniejgcej. Ponadto

budynek bedzie wyposazony w instalacje staboprgdowe.

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej o grubosci co najmniej 0,50 mm w

kolorze pokrycia dachu.

Parametry wewnetrzne — z konglomeratu barwionego w kolorystyce wskazanej

przez Zamawiajgcego.

Podesty zewnetrzne i chodnik — Zzaprojektowano podesty w postaci stopnia
(ewentualnie dwodch) o wysokosci kazdego max. 15 cm wykonane z betonu co
najmniej klasy C12/15. Jako oktadzing =zaprojektowano kostke betonowg
bezspoinowg grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci co
najmniej 4 cm z obramowaniem z obrzeza betonowego grubosci 6 cm.

Zaprojektowano chodnik od wejScia gtbwnego do ogrodzenia od strony ulicy.
Chodnik wykonany z kostki betonowej grubosci 6 cm z obramowaniem z obrzezy

betonowych. Szerokos¢ chodnika co najmniej 150 cm.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

l. Klasyfikacja w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek WDK z przedszkolem w Karbowie pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, kwalifikuje sie w sposob nastepujacy:

1) ze wzgledu na sposob przeznaczenie — obiekt uzytecznosci publicznej,

2) ze wzgledu na lokalizacje - obiekty sg rozpatrywane jako odrebne budynki na
jednej dziatce,

3) ze wzgledu na konstrukcje; budynki niskie, 2-kondygnacyjne,

4) ze wzgledu na sposéb uzytkowania — zaliczane do kategorii ZL- Il zagrozenia

ludzi, ZL - | zagrozenia ludzi

. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla budynkéw, zakwalifikowanych j.w., wymagania ochrony przeciwpozarowej,
przedstawiajg sie nastepujgco:
1) klasa odpornosci pozarowe;j - ,D”,

2) klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

Rodzaj elementu Odpornosé |Uwagi
ognhiowa
Gtowna konstrukcja nosna R-30 NRO
Konstrukcja dachu niepalny NRO
Sciany zewnetrzne w pasie podokiennym EI-30 NRO
Sciany wewnetrzne, stanowigce obudowe drég|El-15 NRO
ewakuacyjnych
Pozostate sciany wewnetrzne Bez NRO
wymagan
Przekrycie dachu Bez
wymagan
Elementy wystroju wnetrz Co najmniej
trudnozapalne
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3) Pozostate wymagania:
- pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZL-I, winny posiada¢ po dwa wyjscia
ewakuacyjne (drzwi), otwierane w kierunku ewakuaciji
- szerokos¢ skrzydet drzwi nie moze by¢ mniejsza jak 90 cm
- minimalna szeroko$¢ korytarzy — 140 cm (120 cm jezeli stuzg dla mniej jak 20 oséb),
- drzwi wyjsciowe z budynku, winny otwiera¢ sie na zewnatrz.
4) Budynki, winny by¢ wyposazone w nastepujgce instalacje i urzgdzenia:
- hydranty wewnetrzne 25,
- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuaciji i w pomieszczeniach ZL-l,
- gasnice w takiej ilosci, aby 2 kg $rodka gasniczego, przypadaty na 100 m?
powierzchni,
- znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpozarowej.
5) Wydzielenia przeciwpozarowego wymagaja:
- kottownia; sciany i strop — REI 60,
- magazyn opatu; $ciany i strop — REI 120 a drzwi do kottowni — EI 60,
- drzwi zewnetrzne, do magazynu i kottowni — techniczne.
6) Do zewnetrznego gaszenia pozaru, konieczne jest zapewnienie wody z

hydrantu na sieci wiejskiej, DN-80, w odlegtosci nie wiekszej jak 75 m.

lll. Ochrona przeciwpozarowa przedszkola w istniejgcym budynku Wiejskiego
Domu Kultury:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

- lokal bedzie uzytkowany przez nie wiecej niz 25 dzieci w kazdej Sali (sala
projektowana)

- lokal posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czy jedno bezposrednio na przestrzen
otwarta,

- zlokalizowany jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej,

- znajduje sie w oddzielnej strefie pozarowej wykonanej z elementéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia,

- elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz oraz znajdujgce sie w nim
wyktadziny podtogowe sg co najmniej trudno zapalne,

- lokal jest oddzielony od pozostatem czesci budynku Scianami wewnetrznymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30,

- stotéwka dla dzieci przedszkola znajduje sie poza lokalem,
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- lokal wyposazony bedzie w oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa

Zaprojektowany obiekt, wszystkie wymagania ochrony przeciwpozarowej

spetnia.

OPIS TECHNOLOGICZNY

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wyposazenie i technologie przedszkola

zlokalizowanego w istniejgcym budynku WDK w Karbowie.

2. Przeznaczenie lokalu
Przewiduje sie w punkcie przedszkolnym prowadzenie zaje¢ z dzieCmi w wieku

przedszkolnym.

3. Charakterystyka
Przejmuje sie liczbe dzieci do uczeszczania na zajecia — 45 oséb (dwie sale

oddzielnie dla kazdej grupy wiekowe;j).

Punkt przedszkolny zlokalizowano na parterze budynku. Pomieszczenie
posiada trzy wyjscia na zewnatrz, przy czy dwoje drzwi prowadzi na zewnagtrz
poprzez komunikacje budynku a jedne drzwi pozwalajg na bezpieczne

bezposrednie wyjscie dzieci na przestrzen otwarts.

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt 24 dzieci
wynosi 63,00 m2. Wysokos¢ projektowanego pomieszczenia wynosi 3,05 m.
Podtoga pomieszczenia wykonana jest z wyktadziny technicznej, natomiast
posadzka szatni i sanitariatbw wykonana z plytek ceramicznych. Sciany
pomieszczenia i komunikacji malowane z lamperig do wysokoéci 150 cm a $ciany
sanitariatow i szatni obtoZzone ptytkg ceramiczng do wysokosci 200 cm. Posadzki i
Sciany pozwalajg na tatwe utrzymanie czystosci i pokryte materiatami
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami

nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.
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W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci zaprojektowano na grzejnikach
centralnego ogrzewania zamontowanie oston ochraniajgcych przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym. W pomieszczeniu jest zapewniona temperatura

co najmniej 20°C.

Sanitariat przeznaczony dla przedszkola wyposazony jest w umywalke (2 szt),
misa ustepowa (2 szt.), brodzik z natryskiem (1 szt.). W urzadzeniach sanitarnych
jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody. Armatura sanitarna
zamocowana bedzie na odpowiedniej dla dzieci wysokosci i dostosowana do

wymagan ergonomii.

Dla przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania czystosci przeznaczone jest
pomieszczenie w istniejgcym budynku domu kultury, zabezpieczone przed dostepem

dzieci.

W przedszkolu zapewniono miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej —
szafki ubraniowe dla dzieci zlokalizowane w szatni. Zgodnie z organizacjg w
pomieszczeniu dzieci bedg przebywaty ponad 5 godzin dziennie. W zwigzku z tym
dzieci bedg miaty zapewnione mozliwosc¢ lezakowania. Lezaczki i posciel dla dzieci
przechowywane bedg w zamykanej szafie zlokalizowanej w szatni. Bedag

odpowiednio oznakowane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje dziecka.

Wszystkie meble i wyposazenie posiadac bedzie odpowiednie atesty i certyfikaty i

dostosowane do wymagan ergonomii.

W pomieszczeniu jest zapewniona mozliwos¢ otwierania co najmniej 50%
powierzchni okien. Pomieszczenie wentylowane poprzez istniejgce przewody

wentylacji grawitacyjnej.

W przedszkolu zapewnione bedzie odpowiednie wyzywienie dzieci. Spozywanie
positkow przez dzieci odbywaé sie bedzie w pomieszczeniu Swietlicy (czes¢
istniejgca) zlokalizowanym na tej samej kondygnacji. Spozywanie positkow przez
dzieci przedszkolne bedzie zréznicowane w czasie od innych ucznidéw szkoty. Positki
dla potrzeb dzieci dowozone bedg przez odpowiednig firme cateringowg zewnetrzng.
Positki wydawane w naczyniach jednorazowego uzytku, naczynia dowozone przez
firme cateringowg. Brudne naczynia zabiera firma cateringowa w specjalnych

pojemnikach. Probki zywnosci bedzie odktadat dostawca a osoba wydajgca positki
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bedzie posiadata aktualne badania do celow sanitarno-epidemiologicznych. W

pomieszczeniu szkoty nr 15 na istniejgcych blatach roboczych nastepowac bedzie

porcjowanie positkbw. Kosz na odpadki i naczynia usytuowany bedzie w
pomieszczeniu nr 16.

Nauczycielami w przedszkolu bedg osoby zatrudnione w szkole i posiadajgce

stosowne kwalifikacje.

Dzieci zapewnione majg miejsce dla zabawy na Swiezym powietrzu oraz na

istniejgcym przy szkole placu zabaw odpowiednio oznakowanym i wygrodzonym.

4. Zakres planowanych ustug:

- edukacja dzieci w wieku przedszkolnym

5. Wytyczne instalacyjne

- zaopatrzenie w wode — istniejgce z sieci wodociggu wiejskiego

- odprowadzenie $ciekdw — istniejgce do kolektora sanitarnego wiejskiego
- ciepfta woda — z projektowanych podgrzewaczy wody

- ogrzewanie — z istniejgcej lokalnej kottowni

- wentylacje — grawitacyjne.
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OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1.0pis elementéw konstrukcyjnych

tawy fundamentowe tF-1 i LF-2— Zzelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20 ciggte

o wysokosci 30cm. Zbrojenie wedtug rysunkow konstrukcyjnych. tawy nalezy

posadowi¢ na warstwie podktadowej gr. 10cm z chudego betonu oraz na

zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15cm. (wg rysunkéw

konstrukcji)

Uwagi wykonawcze dotyczace fundamentow

Wykopy pod fundamenty powinny byc¢ wykonane w taki sposob, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.
Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na
dnie wykopu zostawia¢ w gruntach warstwe gruntu o gr. 0.1-0.2m i dalsze
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i
gruntowymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usungc¢ wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito
przy tym naruszenie naturalnej struktury w podfozu. Rozluzniong goérng
warstwe gruntu nalezy usungc, zastepujgc jg do poziomu posadowienia
chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym
piaskiem gruboziarnistym, pospotkg, zwirem

Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chronic¢
podfoze gruntowe przed przemarzaniem.

Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej
wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastgpito

zjawisko specznienia gruntoéw pod fundamentami

Sciany Fundamentowe — dwuwarstwowe grubosci 33 cm skiadajgcych sie z

bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M.5. oraz izolacji z

styropianu gr. 8 cm
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Sciany zewnetrzne przyziemia — dwuwarstwowe o grubosci 39 cm z bloczkéw
gazobetonowych w klasie gestosci 600, o wspotczynnik przenikania ciepta U=0,6
W/(m2*k), na cienkiej zaprawie klejowej o gr.1-3mm, oraz warstwy termoizolacyjnej w

postaci styropianu gr. 15 cm

Nadproza - belki prefabrykowane typu L-19 Ilub Zelbetowe monolityczne

z bet. KI. C16/20 (po skonsultowaniu z projektantem).

Wience W-1 — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, w narozach i weztach prety
podtuzne przedtuzy¢ do drugiego rzedu pretéw w wiencu prostopadtym i odgigé na

odcinku 30cm. (wedtug rysunkéw konstrukcyjnych)

Trzony kominowe - Projektuje sie kominy z pustakow systemowe (wentylacyjne) np.

keramzytowe

Stropodach - Strop wykonany z ptyt kanatowych prefabrykowanych typu ,S”
o grubosci 24 cm ( wytrzymato$é 4,5 KN/m?) izolowany masg bitumiczng i folig PE.

Spadek potaci stropodachu wykonany z warstw wetny mineralne;j .

Izolacje: - przeciwwilgociowa pozioma faw i stép fundamentowych - papa
termozgrzewalna
- przeciwwilgociowa pozioma scian fundamentowych — folia PE 02
- przeciwwilgociowa pionowa Scian fundamentowych — na zewnatrz

2 x dysperbit ( dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa)

3. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Pokrycie — 2x papa ,wraz ze wszystkimi obrobkami blacharskimi w miejscu
potgczenia istniejgcego budynku i projektowanego. Nalezy takze wykona¢ obrébke
dekarskg z wetng mineralng twardg przy projektowanym budynku z istniejgcym.

(w miejscu wskazanym na rys. elewacji).

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej lub z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze istniejgcych pokryé.
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Rynny i rury spustowe — system rynnowy z blachy ocynkowanej powlekanej w

kolorze.

Opaski — dookota budynku wykona¢ opaski szerokosci ok. 50cm z kostki betonowej

grubosci 6 cm.

Sciany murowane - tynkowane o gr. ok. 1,5 cm (zaprawa cementowo — wapienna)

Stolarka okienna - PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien
zewnetrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjnos¢ termiczna elementu okna
wspotczynnik U < 1.10 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz

zaburzen brzegowych).

Izolacyjnosé termiczna czesci nieprzezroczystej - U<0,25 W/m2K.

Izolacyjnos¢ akustyczna okien - RA2 = 32 dB

Posadzki - Zakres wykonania robét obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie

posadzki.

4.Wyposazenie instalacyjne
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opracowanie w odrebnym projekcie
- INSTALACJE SANITARNE

Opracowanie w odrebnym projekcie

5.Charakterystyka ukiadu konstrukcyjneqo

Garaz zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ktérej konstrukcje stanowia:
e fawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne
e Sciany — murowane
e Nadproza — zelbetowe monolityczne i belki prefabrykowane L-19
e Wience — zelbetowe monolityczne

e Stropodach- ptyty kanatowe prefabrykowane typu ,S” 24 cm grubosci
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6. Zastosowane schematy statyczne

e Strop — belki jedno dwuprzestowa
e Nadproza — belki wolnopodparte

e Fundament — belka na podtozu sprezystym

7. Zatozenia przyjete do obliczen

e PN-EN 1990 Eurokod 0 : Podstawy do projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 1995 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

e ,Nowy Poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY
e ,Domy jednorodzinne” Wydawnictwo ARKADY

-Obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu_archiwalnym

8. Wspomaganie komputerowe — pakiet programéw do tworzenia dokumentaciji

projektowej, na ktdre autorzy posiadajg stosowng licencje

9. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej

posadowienia fundamentéw.

10. Warunki i sposéb posadowienia budynku

Budynek gospodarczy posadowi¢ na stopach Zelbetowych i podwalinach
betonowych wg rysunkdéw konstrukcji. W poziomie posadowienia j stwierdza sie
wystepowanie gruntéw nosnych w postaci glin piaszczystych o stopniu plastycznosci
IL 0,45. Wody gruntowej w sondowanych otworach nie ujawniono.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci, co do
gruntu przyjetego do obliczen a stanem faktycznym ujawnionym podczas
wykonywania wykopu, powyzsze nalezy natychmiast zgtosi¢ projektantowi

celem dokonania korekty.
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12. Podstawowe wyniki obliczen

1. Stropodach- ptyty prefabrykowane np. firmy Betard o grubosci 24 cm i

nosnos¢ 4,5 KN/m2 (zgodnie z deklaracja wtasciwosci uzytkowych dotgczong

do opracowania)

2. Wience: beton kl. C16/20
o W-1 - 24 x 24cm, zbrojenie gtowne stal B500SP ( A-11IN), dotem 2#12,
gorg 2#12, strzemiona, stal S235JR (A-0), @6 co 25cm

3. tawy fundamentowe: beton kl. C16/20

e Szerokos¢ 60cm i 50cm (mimosrodowo), zbrojenie gtowne pod $ciang
B500SP ( A-llIN), 4#12, strzemiona , stal S235JR (A-0), @6 co 20cm

11. UWAGI | ZALECENIA

e Stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

e Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonani i odbioru robét”,

e W przypadku wystgpienia watpliwo$ci, co do proponowanych w
projekcie technicznym rozwigzan nalezy skonsultowa¢ sie z
projektantem,

e Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegaé przepisow

BHP oraz stosowac oznakowania i zabezpieczenia BHP.

PROJEKTANCI: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczeh BUA Il 16/63

inz. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




