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OPIS TECHNICZNY

Wnioskodawca o pozwolenie wodno prawne:

KA- PROJEKT Agnieszka Karaszkiewicz

87-300 Brodnica ul. Sikorskiego 48 

Ubiegający się o pozwolenie wodno prawne:

Gmina Brodnica

87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

· Umowa 

· Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem

· Obowiązujące normy i akty prawne

· Literatura branżowa

· Obliczenia

· Mapa do celów projektowych

· plany sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500

· uzgodnienia z Inwestorem

· wizja lokalna w terenie i pomiary

2. OPIS TECHNICZNY:

2.1. PRZEDMIOT CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD.


Tematem opracowania projektowego jest operat wodno – prawny dla odprowadzenia wody deszczowej z drogi gminnej Szczuka Cielęta. Projekt przewiduje wyposażenie kanałów deszczowych w urządzenia podczyszczające wody deszczowe co spowoduje przechwycenie zanieczyszczeń tuż przed wylotem do jeziora Szczuka. Wody opadowe zostaną odprowadzone do rowu po uprzednim oczyszczeniu a następnie do jeziora Szczuka. Wylot kanalizacji deszczowej wyposażony zostanie w osadniki błota i piasku  i separatora substancji ropopochodnych. Lokalizacja i usytuowanie zostało zawarte na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 załączonej do operatu. 

2.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU PLANO   WANEGO ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD.

lokalizacja urządzeń podczyszczających i wylotów kanalizacji deszczowej:

- działka nr 179/2 – właściciel: gmina Brodnica,

- działka nr 333/1 – właściciel: gmina Brodnica,

- działka nr 332 – właściciel: gmina Brodnica,

odbiornik wód deszczowych i roztopowych:

- działka nr 103 – właściciel: Skarb Państwa, zarząd: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2.3. ZASTOSOWANY MATERIAŁ ŚREDNICE ORAZ SPADKI:

Średnice i spadki kanałów kanalizacji deszczowej obliczono w oparciu o wytyczne techniczne projektowania sieci kanalizacji deszczowych – szczegółowe obliczenia w dalszej części opisu technicznego. Projektowana sieć i urządzenia podczyszczające odbierać będzie wody opadowe  z powierzchni jezdni i chodników poprzez ściek korytkowy w/g projektu drogowego.

2.4. OBLICZENIA  ZLEWNI:

Wyznaczenie powierzchni szczelnej zlewni Fz:

Fz =  F × Ψ

gdzie:

F- powierzchnia zlewni 

Ψ - współczynnik spływu

	
	Nazwa zlewni
	Powierzchnia F (m2)
	Współczynnik spływu Ψ
	Fz

	1.
	Zlewnia
	3938,5
	0,85
	3347,73


a więc powierzchnia szczelna dla zlewni wyniesie 0,34

Obliczenia spływu wód w w/w ocenie sporządzono metodą uproszczoną zgodnie z pkt. 4.3 normatywu technicznego MGK wg wzoru:

Q =  x q x F x      (dm³/s)

 - współczynnik spływu powierzchniowego 

q – natężenie max deszczu przyjęto dla t=15 min, C5 –raz na 5 lat=131 l/s,

F – powierzchnia zlewni (ha)



[image: image1.png]


[image: image2.emf]nF


 - współczynnik opóźnienia

n - 2 – 9  w zależności od charakteru zlewni – im zlewnia bardziej zwarta (zbliżona kształtem do koła) a spadki większe – tym większe n. Im zlewnia bardziej płaska i wydłużona - tym mniejsze n

Q = 0,34 x 131 l/s x 1 = 45,9 [ l/s ]

Spływ wód przez wylot  wynosi : Qmax = 45,9 l/s

Dobór separatora:

Qnom =  Fz × 15 

Qnom =  0,34 × 15 l/s ha = 5,1 l/s

Dobrano separator  typu PSW LAMELA 10/100 Firmy ECOL - UNICON, z osadnikiem piasku OS 1500 3,0 m3

2.4. JAKOŚĆ WÓD OPADOWYCH:

Ścieki opadowe zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia które w czasie spływu z powierzchni dostają się do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów charakteryzują się dużą ilością zawiesin ( zawierających w przeważającej części substancje mineralne) i substancji  utleniających się oraz znacznie mniejszą zawartość zanieczyszczeń organicznych wyrażonych w BZT5.

Zanieczyszczenia zanim trafią do odbiornika – jeziora Szczuka zostaną przechwycone przez system kanalizacji deszczowej:

- wpusty uliczne z osadnikami

- studzienki połączeniowe z osadnikami

- osadnik błota i piasku 

- separator substancji ropopochodnych

2.6. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNO PRAWNYM:

Zlewnia całkowita jeziora obejmująca swym zasięgiem fragmenty wysoczyzny morenowej jest typowym obszarem rolniczym. Pozbawiona jest powierzchni leśnych. Przez jezioro przepływa niewielki ciek płynący w kierunku jeziora Cielęta. Genetycznie jezioro zaliczane jest do typu rynnowego. W konfiguracji dna występuje próg, którego fragment tworzy niewielką wyspę. Ocena podatności na degradację Jeziora. Szczuka wskazuje na III kategorię (2004 r.). Wymywanie nawozów z pól uprawnych spowodowało wzrost mineralizacji wód jeziora. Według „Systemu Oceny Jakości Jezior" wody jeziora należy zaliczyć do III klasy czystości. Pod względem bakteriologicznym wody jeziora odpowiadały II klasie czystości.

Dane charakterystyczne Jeziora Szczuka:


- Powierzchnia [ha] 25,50


- Objętość [tys. m3] 1 217,20


- Głębokość maksymalna [m] 11,10


- Głębokość średnia [m] * 4,80


- Powierzchnia zlewni całkowitej [km2] 12,00


- Zlewnia Drwęca – Wisła


- Forma ochrony Nie należy

       Położenie:


Makroregion – Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie


Mezoregion – Pojezierze Dobrzyńskie

2.7. JAKOŚĆ WÓD W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZENIA ŚCIEKÓW:

Według „Systemu Oceny Jakości Jezior" wody jeziora należy zaliczyć do III klasy czystości. 

Pod względem bakteriologicznym wody jeziora odpowiadały II klasie czystości.

2.8.OSADNIK BŁOTA I PIASKU I SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH:

Przed wprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika poprzez wylot typu „E” ścieki zostaną oczyszczone w osadniku błota i piasku typu OS 1500/3 m3 Firmy ECOL - UNICON  wykonany z kręgów betonowych Dn 1.800 a następnie zostaną wprowadzone do separatora substancji ropopochodnych typu PSW LAMELA 100/10 np.  Firmy ECOL - UNICON to urządzenie służy do całkowitego zatrzymania zanieczyszczeń. Z separatora substancji ropopochodnych wody deszczowe wprowadzone będą  przewodem PVC DN 400 do projektowanego odpływu typ „E”. 

UWAGA: Dopuszcza się montaż urządzeń innego producenta pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów.

2.9.   SEPARATOR BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA:

7.1. Separator budowa  i zasada działanie:
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2.10. Osadnik błota i piasku budowa  i działanie:

OPIS URZĄDZENIA

ZASTOSOWANIE

Osadnik można stosować jako samodzielne urządzenie służące do zatrzymywania zawiesiny

Osadnik, współpracując z separatorem substancji ropopochodnych (koalescencyjnym PSK KOALA lub lamelowym PSW LAMELA), tworzy zespół podczyszczający służący do podczyszczania wód deszczowych z zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych. Główne zastosowanie to oczyszczanie ścieków deszczowych zbieranych ze zlewni w dużym stopniu narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – m.in. stacji paliw, baz przeładunku paliw, warsztatów samochodowych, dróg dojazdowych, parkingów, zlewni miejskich i przemysłowych, itp.

Zespół może być również stosowany do podczyszczania wód technologicznych z myjni pojazdów samochodowych (przy doborze urządzeń należy uwzględnić specyficzny charakter tego rodzaju ścieków). W takim wypadku separator powinien być poprzedzony osadnikiem o znacznie większej objętości niż w przypadku osadnika stosowanego w układzie podczyszczania wód deszczowych.

Osadnik wychwytuje znaczną część zawiesiny dopływającej do zestawu podczyszczającego wraz z wodami deszczowymi lub technologicznymi.

Dodatkowo osadnik zlokalizowany przed separatorem stanowi zabezpieczenie separatora przed szybkim zamuleniem lub zapiaszczeniem. Odpowiednio dobrana wielkość osadnika pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji – rzadsze czyszczenie całego układu podczyszczającego.

ZASADA DZIAŁANIA 

Zawiesina mineralna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku, dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji zanieczyszczeń stałych. Deflektor stalowy zamontowany na wlocie do osadnika odpowiednio ukierunkowuje strumień ścieków, dzięki czemu uzyskuje się zwiększenie skuteczności działania urządzenia. Cięższe od wody zanieczyszczenia stałe opadają na dno zbiornika.

WARUNKI STOSOWANIA 

Osadnik powinien być zasilany dopływem grawitacyjnym. W razie konieczności pompowania ścieków, pompownię należy zlokalizować poniżej zestawu podczyszczającego lub zastosować komorę uspokojenia przed osadnikiem. Ze względu na konieczność okresowych kontroli wnętrza osadnika oraz jego czyszczenia, zaleca się lokalizowanie urządzenia poza terenem dróg, parkingów, itp. Lokalizacja osadnika musi umożliwiać dojazd wozu specjalistycznego i przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych. 

W przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia osadnika, należy sprawdzić warunki stateczności jego posadowienia w najbardziej niekorzystnych warunkach - maksymalny poziom zwierciadła wody gruntowej, przy opróżnionym w trakcie czyszczenia osadniku.

BUDOWA 

Korpus osadnika montuje się z prefabrykowanych elementów betonowych – elementu dennego i kręgów pośrednich. Elementy wykonane są z betonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpusy przykrywane są pokrywami żelbetowymi przystosowanymi do obciążeń drogowych. W zależności od lokalizacji stosowane są włazy żeliwne o klasach B125, a15, C250 lub D400. 

Wewnątrz zbiornika, po jego zmontowaniu i podłączeniu przewodów kanalizacyjnych, montuje się deflektor wlotowy.

W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika do terenu stosuje się dodatkową nadbudowę osadnika kręgami betonowymi o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów ø 1000.

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń:


Producent – ECOL – UNICON gwarantuje przy przepływie mniejszym lub równym 10% max przepływu hydraulicznego sprawność urządzenia równą 97%.  Przy większym przepływie sprawność maleje zgodnie z załączoną krzywą  skuteczności.

Przy założeniu przeciętnej jakości wód opadowych z terenów silnie zurbanizowanych separator spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wód deszczowych zrzucanych do odbiorników. W przypadku deszczu nawalnego dzięki zamontowanym w studniach połączeniowych regulatorów przepływu wód deszczowych urządzenia podczyszczające zostaną w 100% wykorzystane a, pozostała część wód deszczy nawalnego zostanie poprzez bajpas odprowadzona do odbiornika.   

2.11.   SKUTECZNOŚĆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ:


Producent – ECOL – UNICON gwarantuje przy przepływie mniejszym lub równym 10% max przepływu hydraulicznego sprawność urządzenia równą 97%.  Przy większym przepływie sprawność maleje zgodnie z załączoną krzywą  skuteczności.

Przy założeniu przeciętnej jakości wód opadowych z terenów silnie zurbanizowanych separator spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wód deszczowych zrzucanych do odbiorników. W przypadku deszczu nawalnego dzięki zamontowanym bajpasu wód deszczowych urządzenia podczyszczające zostaną w 100% wykorzystane a, pozostała część wód deszczy nawalnego zostanie poprzez bajpas odprowadzona do odbiornika.   

STREFA OCHRONNA 


Separator wód deszczowych i osadnik błota i piasku produkcji Firmy 

ECOL- UNICON jest urządzeniem zamkniętym i nie wymaga strefy ochronnej.

2.12   ZABEZPIECZENIE SEPARATORA PRZED AWARIĄ I ZNISZCZENIEM:


Separator wód deszczowych oraz osadnik błota i piasku zaprojektowano w taki sposób aby chronić urządzenia przed uszkodzeniem i awarią. 


W przypadku awarii lub uszkodzenia niezwłocznie będą powiadomione służby techniczne lub zarządca zajmujący się bezpośrednio konserwacją sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych związanych z w/w siecią.

2.13 OPIS URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POMIARU I REJESTRACJI ILOŚCI, STANU I SKŁADU ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW:

Wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych nie wymaga stosowania urządzeń 
do pomiaru ilości, stanu i składu niniejszych ścieków.

2.14.    EKSPLOATACJA- OBOWIĄZKI POSIADACZA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO:


Usuwanie oddzielonych związków ropopochodnych od szlamu i piasku odbywa się przy użyciu wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż zebrane związki ropopochodne proponuje się odstawie do oczyszczalni w celu dalszego oczyszczenia lub utylizacji. Zanieczyszczenia takie jak piaski należy wywozić na wysypisko śmieci. Częstotliwość opróżniania separatora i osadnika błota i piasku jest uzależniona od jakości wód dopływających do urządzenia. Zaleca się usuwanie zanieczyszczeń co drugi miesiąc. Raz w roku zaleca się kontrolę stanu wnętrza separatora.

2.15.    ODBIORNIK WÓD OPADOWYCH:


Odbiornikiem wód opadowych dla zlewni jest Jezioro Szczuka działka nr 103

3. ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Urządzenia podczyszczania wód opadowych są urządzeniami zamkniętymi i umiejscowionymi
pod ziemią, nie emitują żadnych zapachów. Oddziaływanie na atmosferę jest wyeliminowane.


Analiza wpływu na środowisko wskazuje, że projektowana podczyszczalnia wód opadowych nie będzie stanowiła zagrożenia dla otoczenia. Strefa ochronna w/w separatora nie jest wymagana.

 
Zastosowane materiały na przewody z tworzywa PVC,  studnie rewizyjne typu „ASYBET”, urządzenia do oczyszczania ścieków  o połączeniach  szczelnych dają gwarancję pełnej ochrony środowiska.

Zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych i osadników spowoduje redukcję poziomu zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych do poziomu wymaganego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a tym samym ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan czystości wód jeziora Szczuka.

4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY:

Nie dotyczy

5. OKREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW ORAZ WÓD POWIERZCHNIOWYCH POWYŻEJ I PONIŻEJ MIEJSCA WPROWADZANIA ŚCIEKÓW:

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. 
– w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego spełnianie wymagań w zakresie redukcji zanieczyszczeń we wprowadzanych wodach opadowych i roztopowych ocenia się na podstawie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, które przeprowadza się co najmniej 2 razy w roku.

Badania jakości wód powierzchniowych w związku z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych nie są wymagane.

6. PROPONOWANE PARAMETRY POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO:

Dla zlewni  -  Qmax = 45,9 l/s

Wody opadowe po przejściu przez separator będą odpowiadały wymaganiom stawianym w rozporządzeniu ministra środowiska: 

Jakość odprowadzonych wód zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r Dz.U. Nr 137 Poz. 984


- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/dm3

- substancje ropopochodne ≤ 15 mg/dm3

            Opracował:





       Projektował:



